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Oznamenie .

Dakujeme za zakupenie vyrobku UPC Direct vyrobeného spolo¢nostou HUMAX. Pre¢itajte si, prosim,
tuto pouzivatelska prirucku pozorne, aby ste vedeli bezpe¢ne namontovat, pouzivat a udrziavat vyrobok
pri plnom vykone. Nechajte si tuto pouzivatelsku prirucku v blizkosti vyrobku pre buducu referenciu.
Informacie v tejto pouzivatelskej prirucke podliehaju zmenam bez oznamenia.

Autorské pravo (Copyright © 2010 HUMAX Corporation)

Zakézané kopirovat, pouzivat alebo prekladat ¢ast alebo celok bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
spolo¢nosti HUMAX, s vynimkou suhlasu vlastnika autorskych prav a autorsko-pravnych predpisov.

Zaruka

Zaruka sa nevztahuje na suciastky, ktoré mozu byt chybné kvéli zneuzitiu informacii obsiahnutych v tejto
prirucke.

Vyznam symbolov

N A Aby ste zniZili nebezpeclenstvo zasahu elektrickym pradom, neodstranujte kryt (alebo
zadnu cast). Vnutri nie su ziadne suciastky, ktoré by mohol pouzivatel opravovat. So
servisom sa obratte na kvalifikovany servisny personal.

é Tento symbol oznacuje nebezpecné napatie vo vnutri vyrobku, ktoré predstavuje riziko
zasahu elektrickym prddom alebo poranenia osoby.

A Tento symbol oznacuje dblezité pokyny spojené s vyrobkom.

Varovania, vystrahy a poznamky
V celej prirucke davajte obzvlast velky pozor na nasledujtice znacky, ktoré oznacuju nebezpecné situacie.

Varovanie
Oznacuje nebezpecnu situdciu, ktord by mohla mat za nasledok vazne poranenie.

Vystraha
Oznacuje situdciu, ktora by mohla sposobit poskodenie zariadenia alebo inych pristrojov.

Poznamka
Oznacuje dodatoc¢né informacie, ktoré upozornuju pouzivatela na mozné problémy a informacie
akéhokolvek vyznamu, ktoré pomdzu pochopit, pouzivat a udrziavat montaz.



Oznamenie

Pokyny ,WEEE”

Tento vyrobok by sa po skonceni zivotnosti nemal likvidovat spolu s beznym komunélnym

E odpadom. Separujte ho od inych typov odpadu a zodpovedne ho recyklujte. Prispievate
tym k udrzatelnému opakovému vyuzivaniu materidlovych zdrojov. Zabrani sa tym moznym

EEEE negativnym vplyvom na Zivotné prostredie a ludské zdravie v dosledku nekontrolovanej likvidacie
odpadu.

Domaci pouzivatelia:

Ak potrebujete ziskat informéacie o tom, kam a akym spésobom mézete odniest tento vyrobok na
environmentalne vyhovujicu recyklaciu, obratte sa bud na maloobchodného predajcu, od ktorého ste
vyrobok zakupili, pripadne na miestny vladny urad.

Podnikovi pouzivatelia:
Obrétte sa na svojho dodavatela a nastudujte si zmluvné podmienky zmluvy o zakipeni. Tento produkt by
sa nemal likvidovat spolu s inymi komeré¢nymi druhmi odpadu uréenymi na likvidaciu.

Ochranné znamky

+ Irdeto je ochrannd znamka spoloc¢nosti Irdeto Access B.V.

« Vyrobené v licencii od spolo¢nosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojité D su obchodné znacky spolo¢nosti Dolby Laboratories.

« HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia interface si obchodné znacky a registrované
obchodné znacky spolo¢nosti HDMI Licensing LLC.

Tento spotrebic¢ obsahuje technolégiu ochrany pred kopirovanim, ktora je chrdnena patentmi v USA a
ostatnymi prdvami dusevného vlastnictva spoloc¢nosti Rovi Corporation. Spatné skladanie a rozoberanie
je zakazané.
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Prirucka rychlym spustenim

1. Kontrola prislusenstva

Dialkové o'v!édanie ' I\févoc'l na pouzitie/ ) Kabel HDMI
/Batérie Prirucka rychlym spustenim

Poznamka: V zdvislosti od lokality sa prislusenstvo moze [isit.

, ,
2, Prehlad vyrobku
Predny panel
STANDBY oK
Prepina medzi prevadzkovym a MENU Strbina na modul CI-Module
pohotovostnym rezimom. RESET
Stavovy displej Restartuje prijimac.

Diéda LED STANDBY/TV/RADIO TV/RADIO GUIDE Strbina na kartu Smartcard
Ked'je vyrobok v ktoromkolvek z Sipky Port USB
rezimov, svieti svetlo. Pripojenie ulozného zariadenia USB.

Poznamka: Zobrazeny obrazok sa moze odliSovat od skuto¢ného vyrobku.



Prirucka rychlym spustenim —

Vlozenie modulu CI-Module

1. Otvorte pravu zéklopku na prednom paneli vyrobku.

2. Postupujte podla pokynov o module a vlozte kartu Smartcard do
modulu Cl-Module.

3. Modul CI-Module (s kartou Smartcard) nechajte v horizontélnej
polohe.

4. Vlozte modul CI-Module do Strbiny.

"~
.

.

Modul CI-Module

¢-.
.

]
Karta Smartcard

Vlozenie karty Smartcard

1. Otvorte pravu zéklopku na prednom paneli, aby sa spristupnila
Strbina na kartu.

2. Kartu Smartcard drzte horizontélne tak, aby elektronicky cip
smeroval nadol.

3. Vlozte kartu Smartcard do $trbiny.

Karta Smartcard



Prirucka rychlym spustenim

Zadny panel
| VIDEO
.............................................................. . : Pripaja sa k TV alebo videorekordéru pomocou kabla RCA.
 Vstup LNBIN . i AUDIO
i Pripojenie kabla satelitnej antény. i : Pripdja sa kTV alebo videorekordéru pomocou kabla RCA.

Z

Max. power consumption : 31W c €
Power supply : 90 -250V~ 50/60Hz

: TV SCART i : SPDIF i { ETHERNET
Pripéja sa k TV pomocou ¢ : Pripdja sa k audio systému pomocou : : Obsluzny port
: kabla TV SCART. i i kabla S/PDIF. (digitalny zvuk) P

_____________________________________________________ : | PortusB
: HDMI : i Pripojenie Ulozného zariadenia
: Pripaja sa k TV pomocou kébla HDMI. : i USB.

Poznamka: Zobrazeny obrazok sa méze odlisovat od skuto¢ného vyrobku.



Prirucka rychlym spustenim —

Dialkové ovladanie

X MUTE Stlmi zvuk.

¢) STANDBY Prepina medzi prevadzkovym a pohotovostnym
rezimom.

© moDE Prepina rezim dialkového ovladania.
NUMERICKE  (0-9)
TV portal Momentalne nie je podporovany.
MENU Zobrazuje hlavnu ponuku.
Tlacidlana  » Prehrat, Il Pozastavit, B Zastavit, ® Nahrat,
@ ovladanie 44 Pretocit vzad, »» Pretocit vpred, 144 Predchadzajlce,

prehravania »»l Nasledujuce

[3) FAREBNE Farebné tlacidla pre interaktivne aplikécie.

tlacidla

MEDIA Zobrazi zoznam médii.

GUIDE Zobrazi sprievodcu programami.

Tlacidla Posuva kurzora nahor, nadol, dolava alebo doprava.

so SIPKAMI

OK Vyber ponuky (vstup) do ponuky alebo potvrdenie
vyberu.

EXIT Ukoncuje vsetky obrazovky zobrazené na obrazovke
(OSD).

BACK Navrat na predchadzajuci kanal.

Navrat spat na predchadzajucu obrazovku.

Poznamka: Zobrazeny obrazok sa méze odlisovat od skuto¢ného vyrobku.



Prirucka rychlym spustenim

VOL+/- Upravuje hlasitost zvuku.
CHA/V Meni kandl alebo stranu.
LIST Zobrazuje zoznam kanalov.

i (Informacie) Zobrazuje informacie o kanale a programe.

OPT+ Zobrazuje vlastnosti kanalov.

? AUDIO Zobrazi zoznam zvukov.

& SUBTITLE Zobrazi zoznam jazyka titulkov.
TV/RADIO Prepina medzi rezimom TV a radio.
TEXT Spristupni sluzbu digitalneho textu.
SOURCE Momentaélne nie je podporovany.
V-FORMAT Nastavi rozlisenie videa.

WIDE Meni zobrazovaci format.

Vkladanie batérii

N 1. Hacik potlacte nahor a zdvihnite
TEXT  SOURCE VEORMAT WIDE kryt priecinka na batérie.
2. Vlozte batérie (sucast dodavky) pri
HUMAX zachovani spravnej polarity (podla :
R0 znatiek plus (+) a minus (-) na L g
koncoch).

3. Zatvorte kryt.




Prirucka rychlym spustenim —

3. Pripojenia

Tato Cast popisuje, ako pripojit vas vyrobok ku konkrétnej zostave vasich zariadeni tak, aby sa dosahoval

optimalny prijem signalu. Vyrobok poskytuje rozli¢né rozhrania na pripojenie k TV, videorekordéru alebo
inym zariadeniam. Vyberte najvhodnejsi postup v zavislosti od zariadenia, ktoré méte.

Varovanie: Vsetky komponenty pripojte skor, ako napdjacie kable pripojite do sietovych zésuviek. Pred

pripojenim alebo odpojenim akychkolvek kdblov vzdy vyrobok, TV a ostatné komponenty
vypnite.

A

@e EE

© AuDIO © TV SCART DVIforTv HOMI

a

Kabel HDMI
Kdbel SCART Q

Kabel HDMI

Z

Max. power consumption :31W c €
Power supply : 90— 250V~ 50/60Hz

ASTRA 1 19.2E §

Wall /

Poznamka: Ak zaznamenate akékolvek problémy s nastavenim vyrobku, obratte sa na miestneho
predajcu vyrobkov alebo na zakaznicku linku HUMAX.



Prirucka rychlym spustenim

Pripojenie antény

Pripojte anténu k vstupu LNB IN.

Pripojenie k TV

© TV s konektorom HDMI
V zdujme dosahovania ¢o najvyssej kvality obrazu vyrobok a TV prepojte pomocou kabla HDMI.

@ TV s konektorom DVI

Ak sa ma dosiahnut velmi vysoka kvalita obrazu, vyrobok a TV prepojte pomocou kébla HDMI a konvertora
HDMI-do-DVI pre video a kabla RCA (lavy a pravy kanal zvuku) pre zvuk.

© TV s konektorom SCART
Pre dobru kvalitu obrazu vyrobok a TV prepojte pomocou kabla SCART.

@e EGER

© AuDIO © TV SCART

I Naaaaill
Ly
DVI Connecter

Al ﬁlfn Q

Pl b 52

Kabel RCA
P L

Poznamka:

- Ked pouzivate digitalny audio systém, vyrobok a digitalny audio systém prepojte pomocou kabla
S/PDIF pre audio.

«  Programy, ktorych sledovanie je obmedzené technolégiou DRM (Digital Rights Management (Sprava
digitalnych prav)) nie je mozné sledovat cez kdbel HDMI. Vykonajte prepojenie pomocou kabla SCART
alebo kompozitného kabla.

+  Pripojenie TV priamo k audio/video vystupu vyrobku zaisti jasnejsi obraz a zlepsi zazitok zo sledovania.

10



Prirucka rychlym spustenim —

4. Zapnutie
1. Pripojte sietovy kabel vyrobku k zasuvke na stene.

2. Ak chcete vyrobok zapnut, stlacte tlacidlo STANDBY na dialkovom ovléddani alebo tla¢idlo STANDBY
na prednej strane produktu.

-

Max. power consumpion : 31W
Power supply : 90 - 250V~ 50/60Hz

11



Prirucka rychlym spustenim

5. Sprievodca prvou instalaciou

Ked'vyrobok zapinate po prvykrat po zaktpeni alebo obnoveni predvolenych nastaveni v ponuke,
automaticky sa spusti instalacny sprievodca.

Poznamka: Ak ukoncite instala¢ného sprievodcu bez Uplného dokonéenia postupu vyhladavania
kanalov, nemusia sa vam spristupnit vietky kandly. V tomto pripade mdzete pomocou
ponuky Nastavenie > Instalacia vyhladat dalsie kanaly.

1. Jazyk
Vlyberte svoj jazyk.
2. Displej
Nastavte video vystup pre vasTV. #) Displaj

12



Prirucka rychlym spustenim

3. Hladanie kanalov
Vyberte typ vyhladévania kanalov.

«  Rychle vyhladanie ¢eskych: Automaticky
prehl'adat’ vietky kandly Skylink a CSlink satelitov
ASTRA3(23.5E) a ASTRAT(19.2E).

« Rychle vyhladanie slovenskych: Automaticky
prehl'adat’ vietky kandly Skylink a CSlink satelitov
ASTRA3(23.5E) a ASTRAT(19.2E).

«  Preskodit: Ak vlastnite SCD alebo anténu s
motorcekom, preskocte proces vyhladavania a
prejdite na MENU > Nastavenie > Instalacia.

4. Automatické hladanie
Vyhladavanie kanalov sa spusti automaticky.
Po dokonceni vyhladavania néjdené kandly
ulozte.

5. Vysledok
Zobrazi sa vysledok instalacného sprievodcu.
Sprievodcu ukoncite vyberom polozky
Ukoncit.

Slovencina

13



Prirucka rychlym spustenim

6. Prehlad ponuky
Preferencie
+ Rodi¢ovsky zamok
« Jazyk
. Cas
. Video
. Zvuk

+  Nahravanie
- Displej na obrazovke

Upravit kanaly
-« Upravit zoznam oblubenych
u Zoznam kanalov «  Upravit programové zoznamy
....... G Inétalécia
ﬁ TV sprievodca « Hladanie kandlov
............................................................................ . Pl’edV0|ené Od Vy’roby
n Video
............................................................................ Systém
” Hudba .+ Systém info
........... +  Detekcia signalu
- + Spréva energie
h_g Foto - Spolo¢né rozhranie
e . Aktualizacia softvéru IRDETO
‘% Nastavenie © «  Podmieneny pristup

- Mailové spravy
«  Uschova dat

O navigacii

= Zobrazuje hlavnu ponuku o Pohyb v rdmci ponuk alebo moznosti

@aleboo Vyber ponuky (vstup do ponuky)

alebo potvrdenie vyberu o Zmeni alebo upravi moznost

@ Navrat spat na predchadzajucu 888 Z.davanie cisiel (023 9)
obrazovku =

@ Ukoncenie vsetkych obrazoviek
zobrazenych na obrazovke (OSD)

14



Zaklady obsluhy

Prepinanie kanalov
Kanaly mozete prepinat viacerymi spdsobmi.

< Stlacte tlacidlo CHA/v.
< Priamo zaddte cislo kandlu. (0-9)
% Prejdite na zoznam kanalov alebo TV sprievodcu a vyberte kanal.

Poznamka:
«  Stlacenim tlacidla TV/RADIO prepnete medzi kandlmi TV a radia.
«  Stlacenim tlacidla BACK sa vratite na predchadzajuci kandl.

Hlasitost/Stisené/Zvuk

% Ak chcete upravit hlasitost zvuku, stlacte tlacidlo VOL+/-.
% Ak chcete docasne stisit zvuk, stlacte tlacidlo MUTE.

Nastavenie moznosti zvuku

Moznosti zvuku su dostupné iba vtedy, ked’
program podporuje viacero jazykov zvuku.

Stlacenim tlacidla AUDIO zmenite jazyk zvuku a
nasmerovanie.

Po kazdom stlaceni tohto tlac¢idla sa hodnota
zmeni.

Poznamka:

+  Funkcia stiSenia zostane nastavena pocas
prepinania kandlov.

« Ak sa program vysiela v Dolby Digital,
nemdzete nastavit nasmerovanie zvuku.

15



Zaklady obsluhy

Format displeja/RozliSenie

Nastavenie formatu displeja

Stlacenim tlacidla WIDE nastavte format displeja v
zavislosti od pomeru.

Po kazdom stlaceni tohto tlacidla sa hodnota
zmeni.

» Pomer 4:3: Automatické - Obalka - Stred
> Pomer 16:9: Automatické - Pillarbox -
Zvadsenie

Poznamka: Podrobnosti ndjdete v Casti
Nastavenie formdtu displeja .

Nastavenie rozliSenia

Stlacenim tlac¢idla V-FORMAT nastavte rozlisenie
obrazovky.

Po kazdom stlaceni tohto tlac¢idla sa hodnota
zmeni.

» 576i-576p - 720p - 1080i - Original

Poznamka: Pri pripojeni pomocou kédbla HDMI
mézete menit iba na tie rozlisenia,
ktoré TV podporuje.

16
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Zaklady obsluhy

Informacie o programe (i-tabulka)

I-tabulka je informacny panel, ktory sa zobrazuje po urcité ¢asové obdobie pri kazdom prepnuti kanalov.
Stlacte tlacidlo i pocas sledovania programu, aby sa zobrazila i-tabulka. Skryjete ju stlacenim tlacidla EXIT.

Doba prehravania Ikony Intenzita a kvalita signalu

Cislo a nazov kanalu Aktudlny ¢as a datum Nazov skupiny
Nazov programu

\
0 Displej Q Rezim navigacie

> Zobrazenie podrobnych informacii o programe
Opatovne stlacte tlacidlo i, kym sa i-tabulka zobrazuje.
> Zobrazenie informécii o predchadzajicom/nasledujicom programe
Stlacte tlacidlo 4/, kym sa i-tabulka zobrazuje. Stlacenim tlacidla OK nastavite pripomienky alebo nahravania
buducich programov.
> Zobrazenie informacii o programe inych kanalov
Stlacte tlacidlo A/¥, kym sa i-tabulka zobrazuje. Stlacenim tlacidla OK prepnete na vybrany kanal.

lkony
Ikony reprezentuju informécie a poskytované sluzby.
ﬂ Uzamknuty program B Titulky
Kédovany program (ikony CAS) B Teletext
Uroven rodi¢ovskej zamky BB  Program HD

—
(minimalny vek na sledovanie)
{080 Rozlisenie E8l Pomer

Planovany program O0p | Zvuk Dolby Digital
(Cervena: nahravanie, modra: pripomienka) O0b+ | Zvuk Dolby Digital Plus

@ Multiaudio

Poznamka:

- Informacie o programe sa nezobrazuju, ked Ziadne informacie o programe nie st dostupné.

« Nastavenie nahravani je dostupné iba vtedy, ked bol za Gi¢elom nahravania pripojeny externy pevny
disk.

17



Zaklady obsluhy

Titulky

Ak st poskytnuté informacie o titulkoch, moézete si
vybrat jazyk titulkov.

Stla¢enim tla¢idla SUBTITLE zmenite jazyk
titulkov.

Po kazdom stlaceni tohto tlac¢idla sa hodnota
zmeni.

Poznamka: Mozete si vybrat, aby sa titulky
v pripade dostupnosti vzdy
zobrazovali.

Moznosti

MbzZete nastavit moznosti pre sledovany kandl.

1. Stlacte tlacidlo OPT+.
2. Vyberte moznost.
> Oblubené: Vyberte oblubenu skupinu, ktora sa
prida ku kanalu.
» Zamok: Vyberte moznost Zap. alebo Vyp..
> Odstranit: Stlacte tlacidlo OK.
3. Vyberom polozky OK ulozte zmeny a opustite
ponuku.

Teletext

Teletext je bezplatné servisné vysielanie, ktoré
uvdadza najnovsie informacie o spravach, pocasi a
mnohych inych témach. V rezime teletextu mozete
pouzivat interaktivne sluzby.

Vsetky kanaly, ktoré podporuju teletext, maju na
i-tabulke ikonu teletextu.

1. Stlacte tlacidlo TEXT.

2. Ak chcete zobrazit ponuku teletextu, stlacte
tlacidlo MENU v rezime teletextu.

3. Vyberte pozadovanu funkciu teletextu a
stlacte tlacidlo OK.

18
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Zoznam kanalov _—

Zoznam kanalov vam pomoze rychlo a jednoducho vyhladat kanal, ktory chcete sledovat.
Zoznam kanalov mozete spristupnit viacerymi sposobmi.

% Stlacte tlacidlo LIST .
< Stlacte tlacidlo MENU a vyberte polozku Zoznam kanalov.

Prepinanie kanalov
Vyberte kanal, ktory chcete sledovat a stlacte tlacidlo OK. Zobrazeny kanal sa prepne.

Poznamka:

+ i Uzamknuty kanal, i : Kédovany kanal (ikony CAS)

«  Stlacenim tlacidla i zobrazite podrobné informacie o kanale.
«  Stlacenim tlacidla LIST alebo EXIT opustite ponuku.

Rozsirené moznosti

Zmena skupiny

Mozete zobrazit zoznam vybranej skupiny kanalov.
> TV, HDTYV, Radio, Oblubené 1 az 5, Nedavno Otiiibané 1 Obfibené3  Dblibend3 b

1. Stlacte tlacidlo ».
. Vyberte skupinu kanalov.
3. Stlacte tlacidlo OK.

Poznamka: Stlacenim tlac¢idla TV/RADIO
prepnete medzi skupinami TV a
radia.

Triedenie kanalov

Stlacenim CERVENEHO tla¢idla usporiadate
zoznam v numerickom alebo abecednom poradi.

Filtrovanie kanalov

Kanaly mozete filtrovat podla typu kanalu v
zozname TV alebo rddia.

1. Stla¢te ZELENE tlacidlo.
Vyberte typ kanalu.
> Satelitné, Platena TV, Vypnuté

3. Stlacte tlacidlo OK.

Poznamka: Vyberom polozky Vyp. zrusite
filtrovanie.

GREEN
. Displej Vyber Potvrdit
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Zoznam kanalov

Uprava kanalov v zozname kanalov

Mozete upravit kazdy kanal v zozname kanalov, ako aj v ponuke. Pre Upravu viacerych kanalov prejdite na
polozku MENU > Nastavenie > Upravit kanaly.

Uzamknutie/Vymazanie/Premenovanie kanalov

1.

Poznamka: Predvolené heslo je 0000. Ak heslo

Vyberte kanal, ktory chcete upravit a stlacte
ZLTE tlacidlo.

Vyberte moznost.

> Uzamknut: Vyberte moznost Zap. alebo Vyp.. : IYUr 101
> Zamok: Stlacte tlacidlo OK. : PRODUCERS
» Odstranit: Stlacte tlacidlo OK a zadajte ;

nazov na klavesnici. I

Vyberom polozky OK uloZte zmeny a opustite kbl
ponuku.

Premenovat

zabudnete, obratte sa na vasho

miestneho predajcu. veLLow
. Displej 0 Vyber @ Potvrdit

Nastavenie obltibenych kanalov

Mézete si vybrat vase oblubené kandly a zahrnut ich do oblibenej skupiny.

1.
2.
3.

20

Vyberte si program a stla¢te ZLTE tlacidlo.

Vlyberte polozku Oblibené a stlacte tlacidlo OK.

Vyberte skupinu obltibenych, do ktorej chcete zahrnut kanal a stlacte tlacidlo OK.

Ak chcete kandl odstranit zo skupiny oblibenych, vyberte skupinu a stlacte znovu tlacidlo OK.
Vyberom polozky OK uloZte zmeny a opustite ponuku.



Sprava kanalov _—

Budete poziadany o zadanie hesla za U¢elom pristupu do tejto ponuky.

Poznamka: Predvolené heslo je 0000. Ak heslo zabudnete, obrétte sa na vasho miestneho predajcu.

Upravy obltibenych kanalov

Ponuka Upravit zoznam oblubenych vam umozni pridat alebo odobrat kanaly zo skupin obltbenych.

‘ MENU - Nastavenie - Upravit kanaly - Upravit zoznam obltibenych

—. Nazov skupiny
Pocet oznacenych/celkovy pocet
kanalov

— Nazov skupiny obltbenych

. Funk¢né tlacidla
: Farebné tlacidlo alebo tlacidlo OPT+

0 Vyber @ Oznacit/potvrdit g O stranku nahor/
nadol

Poznamka:

- Stlacenim tlacidla i zobrazite podrobné informacie o kanale.

«  Stlacenim tlacidla MENU alebo EXIT opustite ponuku. Stla¢enim tla¢idla BACK sa vratite na
predchadzajicu obrazovku.

«  Kandly, ktoré su automaticky ocislované vysielatelom, nie je mozné vymazat, ani presunut.

Pridanie/Odstranenie oblubenych kanalov

1. Stla¢te ZLTE tla¢idlo a vyberte skupinu oblibenych, ktoru chcete upravit.
Na pridanie kanalov do zoznamu obltbenych vyberte kanaly, ktoré chcete pridat, pomocou tlacidla
A/V a OK v lavom stipci a potom stla¢te CERVENE tlacidlo. Pridané kanaly sa zobrazia v pravom stipci.
3. Na odstranenie kanalov zo zoznamu obltubenych vyberte kanaly, ktoré chcete odstranit, v pravom
stipci a potom stla¢te CERVENE tlacidlo.
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Sprava kanalov

Presunutie kanalov

1. Pomocou tlacidla A/¥ a OK vyberte kanaly.
2. Stla¢te ZELENE tlacidlo.
3. Pomocou tlacidla A/¥ a OK presunte vybrané kandly na poZzadované miesto.

Poznamka: Mozete presivat iba kanaly v pravom stipci.

Premenovanie oblubenych skupin

1. Stla¢te ZLTE tlac¢idlo a vyberte skupinu obltibenych, ktor chcete upravit.
2. Stlacte tlacidlo OPT+.

3. Vyberte polozku Premenovat.

4. Zadajte ndzov na klavesnici.

Rozsirené moznosti

Zmena skupiny

Pre usporiadanie kanalov inych skupin v favom stipci stla¢te ZELENE tlacidlo a vyberte pozadovand
skupinu.

Poznamka: Stlacenim tlacidla TV/RADIO prepnete medzi skupinami TV a radia.

Zmena pozadia
Mézete zmenit kanal, ktory sa zobrazuje v pozadi, pocas upravovania.

1. Vyberte si kanal, ktory chcete sledovat.
2. Stlacte MODRE tlacidlo. Zobrazeny kanal sa prepne.

Vyber/Zrusenie vyberu vietkych kanalov

1. Stlacte tlacidlo OPT+.
2. Vyberte polozku Oznacit vSetko.
3. Pre vybratie vsetkych vyberte polozku Vybrat vsetko.
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Sprava kanalov .

Uprava kanalov

Ponuka Editovat programové zoznamy vdm umozni vymazavat, presuvat, uzamykat alebo premenuvat
niekolko kanalov stcasne.

MENU - Nastavenie - Upravit kanaly - Editovat programové zoznamy

. Nazov skupiny

— Pocet oznacenych/celkovy pocet
kanalov

__, Funkcné tlacidla
: Farebné tlacidlo alebo tla¢idlo OPT+

o Vyber @ Oznacit/potvrdit g O stranku nahor/
nadol

Poznamka:

+ i@ Uzamknuty kandl, i : Kédovany kanal (ikony CAS)

«  Stlacenim tlacidla i zobrazite podrobné informacie o kanale.

«  Stlacenim tlacidla MENU alebo EXIT opustite ponuku. Stlacenim tlacidla BACK sa vratite na
predchadzajicu obrazovku.

+  Kanaly, ktoré s automaticky o¢islované vysielatelom, nie je mozné vymazat, ani presunut.

Odstranenie kanalov

1. Pomocou tlacidla A/¥ a OK vyberte kanaly.
2. Stla¢te CERVENE tlacidlo.

Presunutie kanalov
1. Pomocou tlacidla A/¥ a OK vyberte kanaly.

2. Stla¢te ZELENE tlacidlo.
3. Pomocou tlacidla o/¥ a OK presunte vybrané kanaly na pozadované miesto.
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Sprava kanalov

Uzamknutie/Odomknutie kanalov

1. Pomocou tlacidla A/¥ a OK vyberte kanaly.
2. Stlacte tlacidlo OPT+.
3. Vyberte polozku Uzamknut. Pre odomknutie vyberte polozku Odomknut.

Premenovanie kanalov

Vyberte kandl, ktory sa premenuje.
Stlacte tlacidlo OPT+.

Vyberte polozku Premenovat.
Zadajte nazov na klavesnici.

B S

Rozsirené moznosti

Zmena skupiny
Pre usporiadanie kanalov inych skupin stlacte ZLTE tla¢idlo a vyberte pozadovanu skupinu.

Poznamka: Stla¢enim tlacidla TV/RADIO prepnete medzi skupinami TV a radia.

Zmena pozadia
Mézete zmenit kanal, ktory sa zobrazuje v pozadi, pocas upravovania.

1. Vyberte si kandl, ktory chcete sledovat.
2. Stlacte MODRE tlacidlo. Zobrazeny kanal sa prepne.

Vyber/Zrusenie vyberu vsetkych kanalov

1. Stlacte tlacidlo OPT+.
2. Vyberte polozku Oznacit vsetko.
3. Pre vybratie vietkych vyberte polozku Vybrat vsetko.
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TV sprievodca -

TV sprievodca je sprievodca zobrazovany na obrazovke, ktory uvadza informacie o programe kanalov
usporiadané podla ¢asu a datumu.

TV sprievodcu mozete spristupnit viacerymi sposobmi.

% Stlacte tla¢idlo GUIDE.
% Stlacte tlacidlo MENU a vyberte polozku TV sprievodca.

Poznamka: Stlacenim tlacidla GUIDE alebo EXIT opustite ponuku. Stla¢enim tlacidla BACK sa vratite na
predchadzajucu obrazovku.

Néhlad

Aktudlny ¢as a datum

Informacie o zvolenom programe:
¢islo a ndzov kanalu, nazov programu,
jednoduché informécie,

CCHWEL i skupina obltibenych, typ siete a ikony

Lista priebehu

Funkéné tlacidla
: Farebné tlacidlo

0 Vyber @ Potvrdit O stranku nahor/
nadol

Poznamka:
«  Stlacenim tlacidla i zobrazite podrobné informéacie o programe.
- @ :Naplanovany program (¢ervena: nahravanie, modra: pripomienka) @ :Nahravany program ¢: Aktudlny cas

Sledované programy

1. Vyberte si program a stlacte tlacidlo OK. Program sa bude zobrazovat v ndhlade.
2. Opatovne stlacte tlacidlo OK, aby ste ukoncili TV sprievodcu a sledovali program.
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TV sprievodca

Nastavenie pripomienok alebo nahravani

1. Vyberte si buduci program a stlacte tlacidlo OK.
2. Vyberte polozku Pripomienka alebo Nahravanie a stlacte tlacidlo OK.
3. Opatovnym stla¢enim tlacidla OK zrusite rezervaciu.

Vyhradené programy sa automaticky pridaju do polozky Zoznam.

Poznamka:

+ Nastavenie nahrdvani je dostupné iba vtedy, ked bol za Gicelom nahrdvania pripojeny externy pevny
disk.

« Ak dochédza ku kolizii s inym programom, primerane upravte rezervaciu.

+ Ak je kanal uzamknuty, budete poziadany o zadanie hesla pre dokoncenie rezervécie.
Predvolené heslo je 0000. Ak heslo zabudnete, obratte sa na vasho miestneho predajcu.

«  Mbzete si zmenit plan pripomienok alebo nahravani. (Pozrite si ¢ast Napldnované pripomienky a
nahrdvania.)

Rozsirené moznosti

Rychla navigécia
Stla¢enim tlac¢idla 4/» sa presunte na predchadzajuci/nasledujuci program.

Stlacenim tlac¢idla €4«4/»» preskocite dozadu/dopredu o dve hodiny.
Stlacenim tlacidla 14«¢/»»1 sa presuniete na predchddzajuci/nasledujici den.

Zmena skupiny

Pre usporiadanie kanalov inych skupin stla¢te MODRE tlacidlo a vyberte pozadovanu skupinu.
Poznamka:

«  Stlacenim tlacidla TV/RADIO prepnete medzi skupinami TV a radia.

«  Pre vyhladanie $pecifickych programov prejdite na polozku Vyhladat tak, Ze stla¢ite ZELENE tlacidlo.
(Pozrite si ¢ast Vyhladanie programov.)
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TV sprievodca _—

Vyhladanie programov
Programy mozete Specifickejsie vyhladavat pomocou klicovych slov alebo Zanrov.

Pomocou kltéového slova

1. Stla¢te ZELENE tlacidlo.

2. Vyberte polozku Klticové slovo a stlacte
tlacidlo ».

3. Vyberte si klucové slovo a stlacte tlacidlo OK.

Poznamka: Pre zadanie nového kltucového slova
vyberte polozku Nové klticové
slovo.

Podla zanru

1. Stlacte ZELENE tlacidlo.
2. Vyberte polozku Zaner a stlacte tlacidlo ».

3. Vyberte s! %éne.r a stllalélte tIa&iquOK. 3 GR&EN Displej @ Potrdit 0 Vyber ‘
4. Vyberte si Specificky zaner a stlacte tlacidlo
OK. (ak je poskytnuté) Strana ‘
g nahor/nadol
Poznamka:

«  Stlacenim tlacidla i zobrazite podrobné informéacie o programe.

«  Stlacte tlacidlo OK, aby ste sledovali najdeny program.

«  Mbzete si nastavit pripomienky alebo nahravania buducich programov. (Pozrite si ¢ast Napldnované
pripomienky alebo nahrdvania.)
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TV sprievodca

Naplanované pripomienky a nahravania

Naplanujte si zoznamy pripomienok alebo nahravok a pomézu véam podrobnejsie ich spravovat.

1. Stla¢te ZLTE tlacidlo.
2. Mobzete pridat, upravit alebo odstranit vase
pripomienky alebo nahravania.
> Pre pridanie vyberte polozku Nové
pripomenutie a stlacte tlacidlo OK.
> Ak chcete vykonat Upravu, vyberte rezervaciu a
stlacte tlacidlo OK.
> Ak chcete vykonat odstranenie, vyberte
rezervaciu a stla¢te MODRE tlacidlo.

3. Vysko¢i polozka Rezervacia. Pozadované
moznosti mozete zmenit pomocou tlacidiel
A/Vv/4/», NUMERICKYCH TLACIDIEL (0~9) a
tlacidla OK.

4. Vyberom polozky OK ulozte zmeny a opustite
ponuku.

Poznamka:

YELLOW
. Displej @ Potvrdit 0 Vyber

Strana
nahor/nadol

«  Stlacenim tlacidla i zobrazite podrobné informéacie o programe.
+  Pripomienky alebo nahravky mézete lahko nastavit v polozke TV Sprievodca, Vyhladat alebo

naviga¢nom rezime i-tabulky.

« Nastavenie nahrévani je dostupné iba vtedy, ked bol za Gi¢elom nahrdvania pripojeny externy pevny

disk.
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Nahravanie a prehravanie _—

Programy moézete nahrdvat na jednotku externého disku a nahrané programy kedykolvek prehrat.

Tato funkcia je dostupnd iba vtedy, ked je externy pevny disk pripojeny k vyrobku prostrednictvom portu
USB.

Poznamka:

«  Niektoré jednotky pevnych diskov nemusia byt rozoznané alebo nemusia spravne fungovat.

«  Uistite sa, Ze externy pevny disk je pripojeny spravne skor, ako za¢nete nahravat alebo prehravat.

«  Pripojte iba jednotku pevného disku USB, ktord ma iba jednu particiu a bola naformatovana
na nahravanie. Ak pripajate externy pevny disk po prvykrat, budete vyzvany, aby ste jednotku
pevného disku USB naformatovali, aby sa dala pouzit na nahravanie. Zariadenie naformatujte podla
nasledujtcich krokov.

« Pamatové zariadenie USB, ktoré bolo naformatované systémom stborov FAT32 alebo NTFS funguje iba
pre média (MP3, JPEG, XviD).

«  Podporované funkcie v zavislosti od systému siborov USB
> ext3: Nahravanie, Citanie, Kopirovanie (Digitalna TV/Radio, MP3, JPEG, XviD)
> FAT32: itanie, Kopirovanie (MP3, JPEG, XviD)
> NTFS: Citanie (MP3, JPEG, XviD)

« Dokonca aj ked pripojite viac ako dve externé jednotky pevnych diskov, na nahravanie moézete pouzit
iba jednu jednotku pevného disku.

«  Porty USB na vasom spotrebici podporuju celkovo 800 mA. Tychto 800 mA sa zdiela medzi vietkymi
zariadeniami pripojenymi k vyrobku.

«  Kpaméatovému zariadeniu USB, ktoré si vyzaduje externy napajaci zdroj, pripojte napajanie. Ak nie,
zariadenie nemusi byt rozpoznané.

« Pamatové zariadenie USB pripojte pomocou kabla, ktory ponuka vyrobca zariadenia. Ak pouzijete
kabel, ktory neponuka vyrobca zariadenia alebo nadmerne dlhy kdbel (max. 5 m), zariadenie nemusi
byt rozpoznané.

«  Akje paméatové zariadenie USB pripojené v pohotovostnom rezime, bude automaticky rozpoznané pri
zapnuti vyrobku.

«  Pocas nahravania alebo prehravania pamatové zariadenie USB nevypinajte. Ked'sa pamatové
zariadenie USB néhle odpoji alebo oddeli, m6zu sa poskodit subory ulozené na pamétovom zariadeni
USB.

- Uistite sa, Ze ste si vytvorili zalohu dolezitych stborov, pretoze data na pamatovom zariadeni USB sa
mozu poskodit. Nenesieme zodpovednost za akukolvek stratu dat.

+ Niektoré pamatové zariadenia USB nemusia byt podporované alebo nemusia hladko pracovat.

+  Rychlost detekcie paméatového zariadenia USB sa lidi v zavislosti od zariadenia.

« Pamaétové zariadenie USB s verziou nizSou ako USB 2.0 su tiez podporované. Avsak nemusia spravne
fungovat.

b
- Zaznam 0 Vyber @ Potvrdit & Zadavanie Cisiel 0 az 9
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Nahravanie a prehravanie

Nahravanie

Okamzité nahravanie

Mézete ihned nahrévat program, ktory prave
sledujete a zmenit trvanie nahravania.

Ak chcete okamzite zacat nahrdvat aktudlny
program, ktory sledujete, stlacte tlacidlo RECORD.
Nahravanie sa spusti v aktudlnom bode vysielania
a panel nahravania sa bude zobrazovat po dobu
niekolkych sekdnd.

Stlacenim tlacidla STOP zastavite nahravanie
programu.

NDS +00:00:54:07

Nahréavanie bude pokracovat, kym sa aktudlny program neskonci. Avsak ak sa program skonci do desiatich
minut, nahrdvanie bude pokracovat do skoncenia nasledujuceho programu. Ked' nie su zadané ziadne
informacie o programe, nahravanie bude pokracovat po dobu dvoch hodin.

Zmena trvania nahravania

1. Stlacte tlacidlo RECORD na aktudlne
nahrdvanom kandle.

2. Nastavte trvanie manudlne alebo vyberte, kym
sa skon¢i aktudlny program alebo nasledujuci
program.

Doba nahravans

Zuolte dotu nahriania pomoce rudndho
nastavenia. aleba vytirate iny tas

FORUM (~13:00)
1G5 (=13:39)

SE
- Zaznam o Vyber @ Potvrdit @ Zadavanie Cisiel 0az 9
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Nahravanie a prehravanie _—

Planované nahravanie

Rezervacie nahravok mozete lahko nastavit
v polozke TV Sprievodca,Zoznam alebo
naviga¢nom rezime i-tabulky.

% Vyberte buduci program a stlacte tlacidlo OK v

Casti TV sprievodca.

Vlyberte polozku Nové pripomenutie a stlacte

tla¢idlo OK v ¢asti Zoznam.

»  Stlacte tlac¢idlo OK pri oznageni buduceho
programu v i-tabulke a vyberte moznost
Zaznam.

e

o

<

Nahrdvanie sa spusti v pldnovanom case a panel
nahréavania sa bude zobrazovat po dobu niekolkych sekund.

Stla¢enim tlacidla STOP zastavite nahrdvanie programu.

Poznamka:

«  Stlacenim tlacidla GUIDE prejdete na polozku TV Sprievodca.

+  Stla¢enim tla¢idla GUIDE a stla¢enim ZLTEHO tla¢idla prejdete na polozku Zoznam.

. Stlacte tlacidlo i pocas sledovania programu, aby sa zobrazila i-tabulka.

» Nastavenie nahravani je dostupné iba vtedy, ked bol za ti¢elom nahrdvania pripojeny externy pevny
disk.

Uprava zoznamu nahréavania

Svoje rezervacie mozete upravit alebo vymazat v ¢asti Zoznam.

> Ak chcete vykonat Upravu, vyberte rezervaciu a stlacte tlacidlo OK. Mézete zmenit moznosti ako je napriklad
kanal, datum, cas, rezim opakovania atd.
> Ak chcete vykonat odstranenie, vyberte rezervaciu a stla¢te MODRE tlacidlo.

S
- Zaznam 0 Vyber @ Potvrdit & Zadavanie Cisiel 0 az 9

31




Nahravanie a prehravanie

Konflikt nahravania

Konflikt doby nahravania

Ked okamzité nahrévanie koliduje s naplanovanym
nahravanim (alebo pripomienkou), mézete bud:

*
> Nahravat po automaticky upravent dobu — . AR
. N wonflikt trvania nahrivania
nahravania.
» Zrusit pldnované nahravanie (alebo Dl nahrivans v konflite

pripomienku).
‘ Zrudit: GIUDICE AMY 01197 c— 171

Konflikt sledovania

Ked planovana nahravka zacina na inom kanale,
kym vy sledujete dalsi kandl, 30 sekund pre
spustenim planovanej nahravky sa zobrazi
roletovy oznam o nahravani.

Plinovand nahrévanie raéne za 30 sekind, a knndl
bude smeneny. Poiratovat]

» OK: Kanal sa zmeni v dobe zaciatku nahravania a
planované nahravanie sa spusti automaticky. Clear Criannel 1
vesr , , , . v, 1 Chear Channel 1
» Zrusit: Planované nahravanie sa zrusi.

'-“"I(usll.....

!wmmm:mer

Konflikt planovania

Ked novo naplanovand nahravka prichadza

do konfliktu s predchadzajucou nastavenou
nahravkou (alebo pripomienkou), zobrazi sa vyzva
k zvoleniu programu, ktory si chcete ponechat.
Pomocou tlacidla a/v a OK si vyberte program.

Das itallenische Fast

B ziznam 0 Vyber @ Potvrdit ﬂﬂﬂ Zadavanie ¢&isiel 0 az 9
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Nahravanie a prehravanie _—

Nastavenie moznosti nahravania

MENU - Nastavenia - Preferencie » Nahravanie ‘

Nastavenie vypliiovacieho ¢asu

Mozete nastavit Casovu rezervu pre pripad, ze
nahravané vysielanie za¢ne skor alebo skon¢i
neskor ako sa planovalo.

> Zaciatok vyplnovacieho ¢asu: Dodatoc¢ny ¢as
nahravania pred zacatim nahravania.

> Koniec vypliiovacieho ¢asu: Dodatocny cas
nahravania po skon¢eni nahravania.

Nastavenie s casovym posunom

> Nahravanie s ¢éasovym posunom: Nahravanie s
¢asovym posunom sa zacne po prepnuti kanalu.

Nastavenie ¢asu preskocenia

Mézete nastavit ¢as preskocenia na opatovné prehranie alebo vynechanie scén pocas prehravania alebo
nahrdvania s posunom casu.

> Cas okamzitého opakovaného prehravania: 7s,155s,30s
> Cas preskoceniavpred: 75,155,305

Poznamka:

«  MozZete si tiez nahrat aj programy radia.

« Panel nahravania sa bude zobrazovat s i-tabulkou po kazdom stlaceni tlacidla i .

«  Trvanie nahravania mozete zmenit pomocou tlacidla RECORD pre okamzité nahravanie alebo tak, ze
prejdete na MENU > TV Sprievodca > Zoznam pre planované nahravanie.

«  Pocas nahravania kandlu nemoézete menit kanale.

« Ak pocas nahravania stlacite tlac¢idlo STANDBY, nahravanie sa zastavi. Planované nahravania sa za¢nu
dokonca aj v pohotovostnom rezime, ak je jednotka externého pevného disku rozpoznana.

+  Kym sledujete nahravany program, pomocou tlacidiel ako je pozastavit, pretocit vzad, pretocit vpred,
okamzity zdznam, spomalit atd. mozZete ovlddat sledovanie.

«  Zaznamenat je mozné len programy digitalnej TV a radia. Z externych vstupov AV nie je mozné
nahravat.

«  Pred nahrdvanim zaistite, aby ste mali dostatok volného miesta. Ak je volny priestor na jednotke
pevného disku nedostato¢ny, nahravanie sa zastavi. Nahravanie jednej hodiny programu si méze
vyzadovat az 2 az 3 GB miesta na pevnom disku. Priestor potrebny na jednu hodinu programu sa méze
lisit v zavislosti od programu.

«  Aby ste zobrazili zoznam nahranych programoy, stlacte tlacidlo MEDIA alebo MENU a vyberte polozku
Video. (Pozrite si ¢ast PouZivanie video zoznamu.)

S
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Nahravanie a prehravanie

Prehravanie
Nahrané programy, ktoré su ulozené na pripojenej jednotke pevného disku, mézete prehravat.

Poznamka: Pred prehrdvanim sa uistite, Ze externy pevny disk je pripojeny spravne.

Prehravanie nahravok

K zoznamu nahranych suborov sa moézete fahko
dostat a prehrat si nahrané programy.

< Stlacte tlacidlo MEDIA.
% Stlacte tlacidlo MENU a vyberte polozku
Video.

Vyberte subor a stlacte tlacidlo OK. Prehravanie sa
zacne.

Pocas prehravania nahraného siboru mozete
vykonat pretacanie dozadu, pretécanie dopredu,
spomalené prehravanie a pozastavenie. Zelena
lista prehravania sa zobrazuje vtedy, ked'stlacite
pocas prehravania tlacidlo PLAY, FAST FORWARD, REWIND, SLOW alebo PAUSE.

Aktudlny cas
Stav prehravania T
] Zaciatok

Ukazovatel prehravania Celkovy ¢as

Poznamka: Pocas prehravania jednotku externého pevného disku neodpdjajte, ani nevypinajte. Ked'sa
externy pevny disk nahle oddeli alebo odpoji, prehravanie sa zastavi a prepne sa na zivé TV
vysielanie.

S
- Zaznam c Vyber @ Potvrdit @ Zadavanie Cisiel 0 az 9

34




Nahravanie a prehravanie _—

Ovladace prehravania

Prehrat

Pozastavenie scény. Ak chcete obnovit rezim prehravania, stlacte znovu tlacidlo PAUSE.

Zastavi prehravanie aktualneho suboru a prejde na zivé TV vysielanie.

Pretacanie vzad

Pretacanie vpred

Posun na predchadzajucu kapitolu a opakované prehrdvanie scén.

Posun na nasledujicu scénu a preskocenie scén.

<4» | Preskocenie na predchadzajuicu alebo nasledujicu scénu.

Poznamka:

«  Pretacanie vpred a preskocenie nemusia fungovat na programoch, ktoré si obmedzené DRM.

« Viac podrobnosti o nahravanych stuboroch najdete v polozke Zoznam médii > Pouzivanie video
zoznamu .

s
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Nahravanie a prehravanie

Pozastavenie a pretacanie zivého TV vysielania dozadu

Nahréavanie s ¢asovym posunom (TSR) vdm umoznuje pozastavit Zivé vysielanie, vratit sa k nemu neskor a
pokracovat tam, kde ste skoncili.

Funkcia TSR automaticky doc¢asne uklada programy, ktoré sledujete, na pripojeny pevny disk.

TSR trva po dobu 90 minut.

(20:17
e e — T

Ak chcete pozastavit sledovany program,

stlacte tlacidlo PAUSE. Pre navrat stlacte tlacidlo PLAY. Pozastavenie vytvori ¢asovy priestor medzi bodom
Zivého vysielania a bodom sledovania. Casovy priestor je ekvivalentny dobe, po ktort bol program
pozastaveny.

Ak chcete preklenut ¢asovi medzeru a vratit sa k Zivému vysielaniu, stlacte tlacidlo STOP.

Ak chcete pretocit zmeskané scény a pozriet si ich znovu,

stlacte tlacidlo REWIND. Stlacte tlacidlo PLAY na mieste, odkial chcete spustit sledovanie. Program
moézete pozastavit, pretocit dozadu alebo pretocit dopredu.

Mozete pretocit vzad na zaciatocny bod. Ak pocas pretacania dosiahnete zaciatocny bod,

program sa automaticky za¢ne prehravat normalnou rychlostou.

Ak chcete pretocit scény vpred alebo ich preskodit,

stlacte tlacidlo FAST FORWARD. Pretacanie vpred funguje len v pripade, ak existujte ¢asova medzera
medzi aktudlne sledovanym bodom a bodom Zivého vysielania, ktord bola sp6sobena pozastavenim,
spomalenym prehravanim alebo pretocenim vzad. Mézete pretodit vpred az po aktudlny bod vysielania.
Ak dosiahnete bod zivého vysielania pocas pretacania vpred, program sa automaticky zacne prehravat pri
normalnej rychlosti.

Poznamka: Pretacanie vpred a preskocenie nemusia fungovat na programoch, ktoré s obmedzené
DRM.

S
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Zoznam médii _—

Z pripojeného pamétového zariadenia USB méZzete obnovit stbory videa, hudby alebo fotografii.
Zoznam médii moézete spristupnit viacerymi spésobmi.

Stlacte tlacidlo MEDIA.
Stlacte tlacidlo MENU a vyberte polozku Video, Hudba alebo Fotografie.
Pripojte pamatové zariadenie USB pre média a vyberte si pozadovany typ média.

3

-

3o

o

3

R

Video Uvadza nahravky z TV/radia, pripadne subory XviD.

Hudba Uvédza subory vo formate MP3.

Fotografie Uvadza suibory vo formate JPEG.

Poznamka:

« Stlacenim tlacidla MEDIA alebo EXIT opustite ponuku. Stla¢enim tlacidla BACK sa vratite na
predchadzajlcu obrazovku.

- Ked pripojite ulozné zariadenie USB, automaticky sa zobrazi ponuka s typmi médii.

+ Ak chcete skopirovat subory médii do inych zariadeni, vyberte polozku Kopirovat. (Pozrite si ¢ast
Pouzivanie video zoznamu > Uprava siiborov.)

Prepinanie uloziska

1. Stla¢enim MODREHO tlacidla sa prepina
Ulozné zariadenie.
2. Vyberte ulozisko a stlacte tlacidlo OK.
» USB: Zobrazuje kazdu ¢ast pripojenych
pamatovych zariadeni USB. Vyberte USB.

Prepinanie médii

1. Stlacenim ZLTEHO tla¢idla sa prepina typ
média.

2. Vyberte typ média a stlacte tlacidlo OK.
> Video, Hudba, Foto
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Zoznam médii

Poznamka:

38

Niektoré jednotky pevnych diskov nemusia byt rozoznané alebo nemusia spravne fungovat.

Uistite sa, ze pamatové zariadenie USB je spravne pripojené skor, ako pouzijete Zoznam médii.
Pouzivajte iba pamatové zariadenie USB, ktoré bolo naformatované pomocou systému suborov ext3,
FAT alebo NTFS.

Kompatibilné zariadenia USB zahffaju prenosné paméte typu Flash (najma kluce USB) a digitélne
zvukové prehravace (prehrdvace MP3) formatu FAT12/16/32. Pripojit toto zariadenie k pocitacu za
ucelom prehravania USB nie je mozné.

Mézete prehravat subory XviD/MP3/JPEG (okrem suborov s ochranou proti kopirovaniu alebo s
obmedzenym prehravanim).

Podporované funkcie v zavislosti od systému siborov USB

» ext3: Citanie, Kopirovanie (Digitalna TV/Radio, MP3, JPEG, XviD)

> FAT: Citanie, Kopirovanie (Digitalna TV/Radio, MP3, JPEG, XviD)

> NTFS: Citanie (MP3, JPEG, XviD)

Porty USB na vasom spotrebici podporuju celkovo 800 mA. Tychto 800 mA sa zdiela medzi vsetkymi
zariadeniami pripojenymi k vyrobku.

K pamatovému zariadeniu USB, ktoré si vyZaduje externy napajaci zdroj, pripojte napajanie. Ak nie,
zariadenie nemusi byt rozpoznané.

Pamatové zariadenie USB pripojte pomocou kdbla, ktory ponuka vyrobca zariadenia. Ak pouZzijete
kabel, ktory neponuka vyrobca zariadenia alebo nadmerne dlhy kabel (max. 5 m), zariadenie nemusi
byt rozpoznané.

Ak je pamatové zariadenie USB pripojené v pohotovostnom rezime, bude automaticky rozpoznané pri
zapnuti vyrobku.

Pamatové zariadenie USB pouzivajlce program na automatické rozpoznanie nemusi byt rozpoznané.
Pamatové zariadenie USB, ktoré pouziva vlastny ovldda¢ nemusi byt rozpoznané.

Rychlost rozpoznavania pamatového zariadenia USB je zavislé od kazdého zariadenia.

Pocas prehravania pamatové zariadenie USB neodpdjajte, ani nevypinajte. Ked' sa paméatové zariadenie
USB néhle odpoji alebo oddeli, m6Zu sa poskodit stibory uloZzené na pamatovom zariadeni USB.
Uistite sa, ze ste si vytvorili zalohu dolezitych stborov, pretoze data na paméatovom zariadeni USB sa
mozu poskodit. Nenesieme zodpovednost za akukolvek stratu dat.

Ak md vade pamatové zariadenie USB viacero Casti alebo ak pouzivate univerzalnu citacku pamatovych
kariet USB, moZete pouZit az 4 Casti alebo paméatové zariadenia USB.

Ak pamatova karta USB nepracuje spravne, odpojte ju a znovu pripojte.

Niektoré paméatové zariadenia USB nemusia byt podporované alebo nemusia hladko pracovat.
Rychlost detekcie pamatového zariadenia USB sa liSi v zavislosti od zariadenia.

Pamatové zariadenie USB s verziou nizSou ako USB 2.0 su tiez podporované. Avsak nemusia spravne
fungovat.

Systém si moZe vyzadovat dIhsi ¢as na precitanie velkého mnozstva dat ulozenych v zariadeni USB.

Aj ked' pripojite viacero zariadeni USB, zobrazi sa iba jedna ikona.

Spolo¢nost HUMAX neméze zarucit kompatibilitu (prevadzku a/alebo napéjanie zbernice) so vietkymi
velkokapacitnymi zariadeniami USB a nenesie ziadnu zodpovednost za akukolvek stratu dat, ku ktorej
méze po pripojeni k tomuto vyrobku dojst.
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Zoznam médii -

Pouzivanie video zoznamu

Z pripojeného pamédtového zariadenia mozete prehravat nahravky TV/radia alebo subory XviD.

MENU - Video

Poznamka:

« Uistite sa, ze pamatové zariadenie USB je spravne pripojené skor, ako pouzijete Zoznam médii.
«  Stlatenim ZLTEHO tla¢idla sa prepina typ média.

. Stlacenim MODREHO tlacidla sa prepina Glozné zariadenie.

« Stlacenim tlacidla i zobrazite podrobné informécie o programe.

— Cesta

— Ulozné zariadenie

— Novo zaznamenany subor
— Nahréavanie suboru

— Prehravanie suboru
— Subor XviD

— Funk¢né tlacidla
: Farebné tlacidlo alebo tlacidlo OPT+

Poznamka:
« @ :lkona nahravania ¢ :lkona prehravania [@l: lkona HD l: lkona CAS i@ : lkona zamku
« gz : lkona exspiracie DRM (Spréva digitalnych prav)

Prehravanie suborov

Vyberte stbor a stlacte tlacidlo OK alebo PLAY. Prehravanie sa spusti od naposledy zobrazeného bodu.
Ak chcete prehrat niekolko suborov za sebou, vyberte sibory pomocou CERVENEHO tlacidla a stlacte
tla¢idlo OK alebo PLAY.

Pocas prehravania nahraného suboru moézete vykonat pretadcanie dozadu, pretacanie dopredu, spomalené
prehravanie a pozastavenie. Podrobnosti o ovladani prehrdvania a liste prehrdvania njdete v casti
Nahrdvanie a Prehrdvanie > Prehrdvanie .

Poznamka:

+  Pocas prehravania uzamknutych siborov budete poziadany o zadanie hesla.

«  Subory s dditumom exspiracie DRM (Sprava digitalnych prav) mozu exspirovat, ak nebudu sledované
pred uvedenym datumom.

«  Niektoré tlac¢idla ovladania prehrdvania nemusia v zavislosti od obsahu fungovat.
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Zoznam médii

Uprava suborov

Usporiadanie stiborov

1. Stlacte tla¢idlo OPT+.

2. Vyberte poloZku Usporiadat a stlacte tlacidlo
OK. Subory sa usporiadaju v abecednom
poradi.

3. Pre usporiadanie suborov v ¢asovom poradi .
zopakujte vyssie uvedeny postup. il

Poznamka: Usporiadanie suborov je dostupné Video003.mpg
len pre subory videa. - |

Premenavat

Nowd ok

Odstranenie stborov

1. Vyberte subor(y), ktoré chcete odstranit a
stlacte tlacidlo OPT+.

2. Vyberte polozku Odstranit a stlacte tlacidlo OK.

3. Vyberte polozku Ano a stla¢te tla¢idlo OK.

Uzamknutie suborov

Vyberte subor(y), ktoré chcete uzamknut a stlacte tlacidlo OPT+.

Vlyberte polozku Zamok a stlacte tlacidlo OK.

Pre odomknutie stlacte tlacidlo OPT+ znovu a vyberte polozku Odomknuté.
Zadajte heslo.

el
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Zoznam médii _—

Prestvanie/kopirovanie siborov

1. Vyberte subor(y), ktoré chcete presunut a
stlacte tlacidlo OPT+.
2. Vyberte polozku Presunut a stlacte tlacidlo
OK.
3. Vyberte priecinok alebo tlozné zariadenie,
kam chcete subor(y) presunut, a stlacte tlacidlo
OK.
> Presunutie suboru(ov) na rovnakom ulozisku:
Viyberte priecinok, kam chcete stbor(y) presunut
a stlacte tlacidlo OK.

> Kopirovanie stiboru(ov) na iné ulozisko:
Viyberte ulozisko a potom vyberte priecinok, kam
chcete subor(y) skopirovat. Stlacenim tlacidla OPT+ vytvorite priecinok.

Poznamka: Ak sa subor presunie do iného tlozného zariadenia, dojde k jeho skopirovaniu. Nahravky
videa viak nemozno kopirovat do inych uloznych zariadeni.

Premenovanie suborov

1. Vyberte subor, ktory chcete premenovat a stlacte tlacidlo OPT+.
2. Vyberte polozku Premenovat a stlacte tlacidlo OK.
3. Zadajte nazov suboru na klavesnici a stla¢te ZLTE tlacidlo.

Vytvorenie zlozky

1. Stlacte tlacidlo OPT+.
2. Vyberte polozku Nova zlozka a stlacte tlacidlo OK.
3. Zadajte nazov zlozky na klavesnici a stlacte ZLTE tlacidlo.
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Zoznam médii

Pouzivanie hudobného zoznamu

Z pripojeného pamétového zariadenia USB si mOzete prehrat zvukové sibory MP3.

\ MENU - Hudba

Poznamka:

«  Uistite sa, ze pamatové zariadenie USB je spravne pripojené skor, ako pouzijete Zoznam médii.
+  Stlatenim ZLTEHO tla¢idla sa prepina typ média.

.+ Stlatenim MODREHO tlacidla sa prepina Glozné zariadenie.

— Cesta

— Ulozné zariadenie

— Titul, Umelec, Alboum

—— Funkéné tlacidla
: Farebné tlacidlo alebo tlacidlo OPT+

Prehravanie suborov

Vyberte subor a stlacte tlacidlo OK alebo PLAY. V3etky subory v zlozke sa postupne prehraju.
Ak chcete prehrat iba vybrané subory, vyberte siubory pomocou CERVENEHO tlacidla a stlacte tlacidlo OK
alebo PLAY.
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Zoznam médii _—

Prehravac hudby

Prehravac hudby sa zobrazuje pocas prehravania
hudobnych suborov.

Prehrava alebo pozastavuje Prehrava

Prehrava predchadzajuci subor Pozastavuje

Meni rezim prehravania

Prehrava nasledujici sibor (raz, opakovat, opakovat vietko, nahodny vyber)

Prehrava prvy subor Zastavi hudobny prehravac a zobrazi zoznam

=
9 ®:
. © . .

Ukon¢i hudobny prehrévac a prejde na zivé TV

Prehrava posledny subor : .
vysielanie

Uprava stborov

Odstranovanie, presuvanie, premenuvanie hudobnych suborov alebo vytvéranie novych zloziek je
rovnaké ako pri zozname videi. Pozrite si Cast PouzZivanie video zoznamu > Uprava stiborov.
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Zoznam médii

Pouzivanie zoznamu fotografii

Z pripojeného pamdtového zariadenia USB si mOzete prehrat subory fotografii JPEG.

MENU - Fotografie

Poznamka:

« Uistite sa, ze pamatové zariadenie USB je spravne pripojené skor, ako pouzijete Zoznam médii.
«+  Stlatenim ZLTEHO tlacidla sa prepina typ média.

«  Stla¢enim MODREHO tla¢idla sa prepina tlozné zariadenie.

— Cesta

— Ulozné zariadenie

Ll

a light.jpg

pav

— Miniatura

— Funk¢né tlacidla
: Farebné tlacidlo alebo tlacidlo OPT+

Prezentacia fotografii

Vyberte subor a stlacte tlacidlo OK alebo PLAY.
Vsetky subory v zlozke sa postupne zobrazia. 05c01336 kg
Ak chcete prezerat iba vybrané subory, vyberte
sibory pomocou CERVENEHO tlacidla a stlacte
tlacidlo OK alebo PLAY.

Informacny panel sa zobrazuje pocas pozastavenia
prezentécie.

Pozastavi alebo prehrava Prehrava

Zobrazuje predchadzajucu fotografiu Pozastavuje

Zobrazuje nasledujucu fotografiu Zastavi prezentdciu a zobrazuje zoznam fotografii

Zobrazuje prvu fotografiu Ukon¢i prezentaciu a prejde na zivé TV vysielanie

Zobrazuje poslednu fotografiu
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Zoznam médii _—

Uprava suborov

Odstranovanie, presuvanie, premenuvanie suborov fotografii alebo vytvaranie novych zloziek je rovnaké
ako pri zozname videi. Pozrite si cast PouZivanie video zoznamu > Uprava stborov.

Rezim postivania
Pocas prezentacie moézete prehravat hudobné subory.

1. Stlacte tlacidlo OPT+.
2. Vyberte polozku Rezim postuvania a stlacte
tlacidlo OK.
> Zobrazeny ¢asu: Doba, po ktoru sa zobrazuje
fotografia . Zobrazenie asu
> Prehravanie hudby: Pre prehravanie hudobnych 0 Piiie huy
stborov pocas prezentécie vyberte polozku Zap.. 3
> Priecinok: Pomocou CERVENEHO tlacidla
vyberte prie¢inok, v ktorom sa nachadzaju
hudobné subory.
3. Vyberom polozky OK ulozte zmeny a opustite
ponuku.
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Preferencie

V tejto kapitole mézete nastavit moznosti pre rodi¢ovsku zadmku, jazyk, ¢as, video, zvuk a iné.

Poznamka: Stlac¢enim tlacidla MENU alebo EXIT opustite ponuku. Stla¢enim tlac¢idla BACK sa vratite na
predchadzajucu obrazovku.

Rodicovsky zamok

‘ MENU - Nastavenie - Preferencie -» Rodicovsky zamok

Budete poziadany o zadanie hesla za Ucelom pristupu do tejto ponuky.

Poznamka: Predvolené heslo je 0000. Ak heslo zabudnete, obratte sa na vasho miestneho predajcu.

Pristupnost podla veku

1. Vyberte polozku Pristupnost podla veku.
2. Vyberte moznost.
> Zobrazit vietko
> 7,12, 15, 18: Blokuje programy pre divakov, na
ktorych sa vztahuje vekové obmedzenie.
> Zamknut vietko

3. Stlacte tlacidlo OK.

Poznamka: Na sledovanie zablokovaného
programu je nutné heslo.

Zmenit STB heslo

1. Vyberte polozku Zmenit STB heslo.
2. Zadajte nové heslo.
3. Zadajte nové heslo znovu pre overenie.

Zmenit STH heslo
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Preferencie _—

Nastavenie jazyka

MENU - Nastavenie - Preferencie - Jazyk ‘

1. Vyberte polozku Jazyk systému, Jazyk zvuku
alebo Jazyk titulkov.
2. Vyberte jazyk.

Poznamka:

« Ak vyberiete polozku Vyp. v jazyku titulkov,
titulky sa nebudu zobrazovat.

«Jazyk zvuku alebo jazyk titulkov mozete
zmenit stlacenim tlacidla AUDIO alebo
SUBTITLE pocas sledovania programu.

Zapnutie/vypnutie casovaca

‘ MENU - Nastavenie - Preferencie - Cas

1. Aby sa vyrobok automaticky zapol, vyberte
polozku Casovaé zapnutia a vyberte moznost
Nastavit casovac.

2. Zadajte cas.

3. Nastavte moznosti zapinania ¢asovaca.
> Program: Vyberte si kanal, ktory sa zobrazi po

zapnuti.
> Hlasitost: Nastavte hlasitost zvuku pri zapnuti.
> Opakovanie: Vyberte si rezim opakovania
zapinania ¢asovaca.

4. Aby sa vyrobok automaticky vypol, vyberte
polozku Vypnut ¢asovac a vyberte moznost
Nastavit casovac.

5. Zadajte Cas.
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Preferencie

Nastavenie videa

MENU - Nastavenie - Preferencie - Video

Nastavenie pomeru obrazovky TV

Mézete si vybrat pomer obrazovky TV.

1. Vyberte polozku Pomer.
2. Vyberte moznost.
> 16:9-4:3

Nastavenie formatu displeja

Format displeja si mozete vybrat podla pomeru
vasho TV.

1. Vyberte polozku Format displeja.
2. Vyberte moznost.
» Pomer 4:3: Automatické - obalka - Stred
» Pomer 16:9: Automatické - Pillarbox — Zvac¢senie

Poznamka: Format displeja mézete nastavit stlacenim tlacidla WIDE, kym sledujete program. Pozrite si
Cast Format displeja/Rozlisenie.

Pomer Format displeja
" "
- @ B @

Automatické obalka Stred

4 * ’I
16:9 E & Y.
Automatické Pillarbox Zvacsenie

Nastavenie obalky a Pillarbox farebne

Mézete nastavit farbu pre priestor okrajov podla formatu displeja.

1. Vyberte polozku Obalkabox & Pillarbox farebne.
2. Vyberte moznost.
> Cierny - Sedy
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Preferencie _—

Nastavenie TV SCART
Pre TV SCART mozete vybrat moznost vystupu video signalu.

1. Vyberte polozku TV SCART.
2. Vyberte moznost.

> TV SCART: CVBS - S-Video - RGB

Nastavenie zvuku

‘ MENU - Nastavenie - Preferencie - Zvuk

Nastavenie digitalneho vystupu zvuku

Mézete vybrat vystup digitdlneho audio signélu vasho vyrobku.

1. Vyberte polozku Digitalny zvukovy vystup.
2. Vyberte moznost.
> Multi kanal - Stereo

Nastavenie Synchronizacia reci

Mézete nastavit zvukovy rozdiel medzi zvukom a
obrazom.

1. Vyberte polozku Synchronizacia redi.
Synchronizéciu reci nastavte pomocou tlacidla
«/». Stlacenim pravého tlacidla zvysite
rychlost zvuku a stlacenim lavého tlacidla ju
znizite.
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Preferencie

Displej na obrazovke

‘ MENU - Nastavenie - Preferencie - Displej na obrazovke

Nastavenie Cas zobrazenia info.

Mézete nastavit trvanie zobrazenia informacnej obrazovky po kazdom prepnuti kanalu.

1. Vyberte polozku Cas zobrazenia info.
2. Vyberte moznost.

> Vyp.-1az20s

Nastavenie priehladnosti

Mézete nastavit priehladnost obrazoviek
zobrazenych na obrazovke.

1. Vyberte polozku Priehladnost.
2. Vyberte moznost.

> Vyp.-25%-50%-75%

Nastavenie typ pisma tituliek

Mézete nastavit pismo tituliek

1. Vyberte polozku Typ pisma tituliek.
2. Vyberte moznost.

> Variabilny - Pevny
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Instalacia _—

Ponuka instalacie vam umoznuje nakonfigurovat anténu a vyhladat dostupné kanaly TV a radia.
Pomocou tohto prijimac¢a moZete nakonfigurovat pevnu anténu, anténu SCD alebo anténu s motorcekom.

MENU - Nastavenie - Instalacia ‘

Budete poZiadany o zadanie hesla za Ucelom pristupu do tejto ponuky.

Poznamka:

«  Predvolené heslo je 0000. Ak heslo zabudnete, obratte sa na vasho miestneho predajcu.

«  Stlacenim tlacidla MENU alebo EXIT opustite ponuku. Stlacenim tlacidla BACK sa vratite na
predchadzajlcu obrazovku.

Najskor by ste mali vybrat vas typ antény, ktory je pripojeny k tomuto prijimacu.

Vyber typu antény
1. Stla¢te CERVENE tlacidlo.
Vyberte vas typ antény.

> Pevna anténa
> SCD anténa
> Anténas motorcekom

3. Vyberom polozky OK ulozte zmeny a opustite
ponuku.

Poznamka: Ked'sa zmeni typ antény, vSetky
kandle sa odstrénia.
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Instalacia

Hladanie kanalov [Pevna anténa]

‘ MENU - Nastavenie - Instalacia » Hladanie kanalov

Kanale mozete hladat tak, Ze vyberiete typ spinaca a nastavenie pozadovaného satelitu.

Poznamka: Ak anténa nie je spravne nastavend, hladanie kanalov sa neda aktivovat, ¢o znamena, ze
nemézete sledovat Ziadny z vysielanych kanalov.

Pouzivanie spinaca Monoblock

Monoblock LNB je dudlne LNB navrhnuté na prijimanie dvoch satelitov pomocou jedného taniera.
Prepinanie medzi satelitmi je ovela rychlejsie a spolahlivejsie, pretoze tanier sa nemusi pohybovat.

Vyberte polozku Monoblock LNB, ak chcete
vyhladat kanéle dvoch satelitov pomocou
monoblock LNB.

1.

2.

vk

Skontrolujte, ¢i je pripojenie antény a vybrany
typ antény spravny.

Vyberte polozku Typ spinaca a vyberte
polozku Monoblock LNB. Nastavenie satelitu
sa nastavi automaticky.

Vyberte polozku Transpondér pod obrazkom
aktivovaného satelitu a stlacte tlacidlo OK.

V zozname transpondéra vyberte hodnotu.
Vyberte polozku Vyhladavanie a stlacte
tlacidlo OK. Najdené kanale sa zobrazia v
zozname.

Ked je vyhladavanie dokonc¢ené, vyberte
polozku Ulozit a stla¢enim tlac¢idla OK ulozite
najdené kanadle.

Poznamka:

52

Podrobnosti o nastaveni transpondéra najdete
v Casti Nastavenie transpondéra .

Vyberte poloZzku Stop a stlacenim tlacidla OK
zastavte hladanie kanalu.
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Instalacia _—

Pouzivanie samotného spinac¢a LNB

Vyberte polozku Len LNB, ak chcete hladat iba kanale na jednom satelite pomocou pevnej antény.

1. Skontrolujte, ¢i je pripojenie antény a vybrany
typ antény spravny.
2. Vyberte polozku Typ spinaca a vyberte
polozku Len LNB.
3. Vyberte obrazok satelitu a stlacte tlacidlo OK.
> Satelitné: Vyberte satelit.
> Frekvencia LNB: Vyberte frekvenciu LNB.
> Test transpondér: Skontrolujte stav signalu pre
kazdy transpondér a vyberte ten s najvyssou
kvalitou.

Vlyberte polozku OK.

Vyberte poloZzku Transpondér pod obrazkom

aktivovaného satelitu a stlacte tlacidlo OK.

6. Vzozname transpondéra vyberte hodnotu.

7. Vyberte polozku Vyhladavanie a stlacte
tlacidlo OK. Najdené kanale sa zobrazia v
zozname.

8. Ked'je vyhladavanie dokoncené, vyberte

polozku Ulozit a stlacenim tlacidla OK ulozite

najdené kandle.

Typ spinaca

vk

Poznamka:

«  Vlyberom polozky Definované uzivatelom
zadate moznosti priamo.

«  Podrobnosti o nastaveni transpondéra najdete
v Casti Nastavenie transpondéra.

+  Vyberte polozku Stop a stlacenim tlacidla OK
zastavte hladanie kandlu.
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Instalacia

Pouzivanie spinaca DiSEqC
Vyberte polozku DiSEQC, ak chcete hladat kanale na viac ako len jednom satelite pomocou pevnej antény.

1. Skontrolujte, ¢i je pripojenie antény a vybrany
typ antény spravny.
2. Vyberte polozku Typ spinaca a vyberte
polozku DiSEqC.
3. Vyberte obrazok satelitu a stlacte tlacidlo OK.
> Satelitné: Vyberte satelit.
> Frekvencia LNB: Vyberte frekvenciu LNB.
> Signal 22 kHz: Vyberte polozku Zap., ak
pouzivate prepinac 22 KHz signélu.
> DIiSEqC: Vyberte prepinac DiSEqC.
> Test transpondér: Skontrolujte stav signalu pre
kazdy transpondér a vyberte ten s najvyssou
kvalitou.

4. Vyberte polozku OK.

5. Vyberte polozku Transpondér pod obrazkom

aktivovaného satelitu a stlacte tlacidlo OK.

V zozname transpondéra vyberte hodnotu.

Pre nastavenie viacerych satelitov zopakujte

Styri vyssie uvedené kroky.

8. Vyberte polozku Vyhladavanie a stlacte B
tlacidlo OK. Najdené kandle sa zobrazia v e
zozname.

9. Ked'je vyhladavanie dokoncené, vyberte
polozku Ulozit a stlacenim tlacidla OK ulozite
ndjdené kandle.

DiSEqC DISEqE A

No

Test transpondér 10744, H, 22000, Auto

Poznamka:

+  Vyberom polozky Definované uzivatelom
zadate moznosti priamo.

« Podrobnosti o nastaveni transpondéra najdete
v Casti Nastavenie transpondéra.

«  Vyberte polozku Stop a stlacenim tlacidla OK
zastavte hladanie kanalu.
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Instalacia _—

Nastavenie transpondéra

Dostupné transpondéry pre kazdy satelit su uvedené v zozname automaticky. Ak je to potrebné, mézete
priamo vstupit do moznosti nastavenia transpondéra.

1. Vyberte polozku Transpondér pod obrazkom
aktivovaného satelitu a stlacte tlacidlo OK.
Mézete vybrat aj polozku Test Transpondér v

Casti Nastavenie druzice. , [——
2. Vyberom polozky Definované uzivatefom Bl

zadate moznosti priamo. BN o7cs. v, 22000, Ao

> Frekvencia: Zadajte frekvenciu transpondéra. B 10818, v.22000,20

> Polarizacia: Zadajte polarizaciu transpondéra.

> Prenosova rychlost: Zadajte prenosovu rychlost
transpondéra.

> Prenos: Pre vysielania HD vyberte polozku DVB-
S2.

> Modulacia: Vyberte polozku QPSK alebo 8PSK,
ked vyberate polozku DVB-S2 v ¢asti Prenos.

» FEC: Zadajte FEC transpondéra.

3. Vyberte polozku OK.

Poznamka: Informécie o najnovsich frekvenciach
transpondéra najdete na
nasledujucich webovych strankach.
www.lyngsat.com

Nastavenie mozZnosti vyhladavania

MézZete nastavit moznosti pre presnejsie vyhladavanie.

1. Stlacte tla¢idlo OPT+.
Nastavte moznosti vyhladavania.
> Sietové vyhladavanie: Aby ste prijimali
najnovsie informacie o kanale, vyberte polozku
Zap..
> Kodované: Vsetky - FTA - CAS
> Typ kanalu: VSetky - TV - Radio
3. Vyberom polozky OK ulozte zmeny a opustite
ponuku.
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Instalacia

Hladanie kanalov [SCD anténa]

‘ MENU - Nastavenie - Instalacia » Hladanie kanalov

Prenos jednym kablom umoznuje prenos vysielanych programov cez jeden kabel pre viacerych
pouzivatelov, ¢im sa znizuje potreba nadmerného mnozstva kédblov, ktoré su potrebné na podporu inych
elektronickych zariadeni.

Ak pouzivate viac ako len jeden satelitny prijimac, nastavte sucasne iba jeden prijimac a pocas
nastavovania ostatné vypnite. Podrobnosti ndjdete v prirucke k satelitnej anténe.

1.

10.

Poznamka:

56

Skontrolujte, ¢i je pripojenie antény a vybrany

typ antény spravny.

Vyberte polozku Nastavenie SCD a stlacenim

tlacidla OK nastavte kanal (pasmo) a

frekvenciu pre tento prijimac.

> Tuner 1:Vyberajte spomedzi kanalov 1 az 8.

> Frekvencia: Nastavenie frekvencie vychadza z
kandlu tunera 1.

Vyberte polozku OK.

Vlyberte obrazok satelitu a stlacte tlacidlo OK.

> Satelit: Vyberte satelit.

> Frekvencia LNB: Vyberte frekvenciu LNB.

> Test transpondér: Skontrolujte stav signalu pre
kazdy transpondér a vyberte ten s najvyssou
kvalitou.

Vyberte polozku OK.

Vyberte polozku Transpondér pod obrazkom
aktivovaného satelitu a stlacte tlacidlo OK.

V zozname transpondéra vyberte hodnotu.
Pre nastavenie viacerych satelitov zopakujte
Styri vyssie uvedené kroky.

Vyberte polozku Vyhladavanie a stlacte
tlacidlo OK. Najdené kanale sa zobrazia v
zozname.

Ked je vyhladavanie dokoncené, vyberte
polozku Ulozit a stlacenim tlacidla OK ulozite
najdené kandle.

Vyberom polozky Definované uzivatelom
zadate moznosti priamo.

Vlyberte polozku Stop a stlacenim tlac¢idla OK
zastavte hladanie kandlu.

Podrobnosti o nastaveni transpondéra najdete
v Casti Nastavenie transpondéra.
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Instalacia _—

Nastavenie mozZnosti vyhladavania

Mézete nastavit moznosti pre presnejsie vyhladavanie.

Stlacte tlacidlo OPT+.

Nastavte moznosti vyhladédvania.

> Sietové vyhladavanie: Aby ste prijimali
najnovsie informacie o kanale, vyberte polozku
Zap..

> Kodované: Vsetky - FTA - CAS

> Typ kanalu: VSetky - TV - Radio

3. Vyberom polozky OK ulozte zmeny a opustite

ponuku.

N —

Hladanie kanalov [Anténa s motoréekom]

‘ MENU - Nastavenie - Instalacia ~ Hladanie kanalov

Pre efektivne vyhladavanie kandlov mézete nastavit polohu satelitov, ak pouzivate anténu s motorcekom.

1. Skontrolujte, i je pripojenie antény a vybrany
typ antény spravny.

2. Nastavte typ a umiestnenie motora.
(Nastavenie motora)

3. Vyberte satelity, na ktoré je anténa s
motorc¢ekom nasmerovana. (Upravit
informacie o satelitoch)

4. Nastavte polohu antény pre zvolené satelity.
(Pozicia nastavenia)

5. Nastavte limit prevadzky motora. (Limit PR
nastavenia)

6. Vyberte obrazok satelitu a stlacte tlacidlo OK.

7. Vyberte satelit, ktory chcete vyhladat.

8. Vyberte polozku Transpondér pod obrédzkom
aktivovaného satelitu a stlacte tlacidlo OK.

.V zozname transpondéra vyberte hodnotu.

10. Vyberte polozku Vyhladavanie a stlacte
tlacidlo OK. Najdené kandle sa zobrazia v
zozname.

11. Ked'je vyhladavanie dokoncené, vyberte
polozku Ulozit a stlacenim tlacidla OK ulozite
najdené kandle.

Poznamka:

+  Ked pouzivate anténu s motorcekom, mozete vyhladavat iba kanale jedného satelitu. Pri vyhladavani
viacerych satelitov zopakujte proces vyhladavania.

«  Vyberte polozku Stop a stlacenim tlacidla OK zastavte hladanie kanalu.

«  Podrobnosti o nastaveni transpondéra najdete v ¢asti Nastavenie transpondéra.
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Instalacia

Nastavenie motora

Nastavte typ a umiestnenie motora.

1. Vyberte polozku Nastavenie motora a stlacte
tlacidlo OK.
2. Vyberte polozku Typ motora.
> DiSEqC1.2: Univerzalna anténa s motor¢ekom,
ktoru pouziva DiSEqC 1.2.
» USALS: Anténa s motorcekom, ktoru pouziva
USALS.

3. Vyberte polozku Moja dizka a zadajte T
zemepisnu dlzku a smer.

4. Vyberte polozku Moja sirka a zadajte
zemepisnu Sirku a smer.

5. Vyberte polozku Frekvencia LNB a zadajte
frekvenciu LNB.

6. Vyberte polozku OK.

Frekvencia LN Univerzding

Poznamka: Ked je polozka Typ motora nastavena ako DiSEQC 1.2, polozka Moja dizka aj Moja $irka su
neaktivne.

Upravit informacie o satelitoch

Vyberte satelity, na ktoré je anténa s motor¢ekom nasmerovana.

1. Vyberte polozku Upravit informacie o
satelitoch a stlacte tlacidlo OK.

2. Pomocou tlacidla A/¥ a OK vyberte satelity.

3. Ked'vyberiete polozku Definované
uzivatelom, zadajte polozku Dizka a Smer.

4. Stlacenim tlacidla BACK hodnoty ulozite a
vratite sa.
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Instalacia

Pozicia nastavenia

Nastavte polohu antény pre zvolené satelity.

1.

3.

Vyberte polozku Pozicia nastavenia.

Vlyberte polozku Satelitné a vyberte satelit.
Vlyberte polozku Transpondér a vyberte
transpondér.

Vlyberte polozku Motor je v pohybe a vyberte
moznost pohybu motora.

> Kontinualne - Krok - Cas

Ked je motor v pohybe nastaveny na hodnotu
Krok alebo Cas, vyberte polozku Dlzka kroku
avyberte jednoz 1 az 127.

Viyberte polozku Prejst na uloZzené pozicie,

aby ste anténu otocili smerom k polohe
vybraného satelitu.

Slovencina

Polohu jemne doladujte pomocou tlacidla 4/», kym sila a kvalita signalu nedosiahnu maximalnu

Uroven.

Vyberom polozky UlozZit aktualne pozicie ulozite nastavenu polohu.

Vyberom polozky Prepocitavanie prepocitate polohy vietkych satelitov na zéklade polohy

aktualneho satelitu.

Poznamka: Ked je polozka Typ motora nastavena ako USALS, polozky Motor je v pohybe, Ulozit

aktualne pozicie a Prepocitavanie su neaktivne.

Limit nastavenia

Nastavte limit prevadzky motora.

1.

Vyberte polozku Limit nastavenia.

Vlyberte polozku Limit pozicie a vyberte
moznost Vychod alebo Zapad.

Vyberte polozku Nastavenie limitov a
nastavte prevadzkovy limit na moznost
Vychod alebo Zapad pomocou tlacidla </».
Vyberom polozky Vynulovanie pozicie
uvediete polohy antény s motor¢ekom do
poévodnej polohy (predvolené od vyroby).

Zapnutie/vypnutie
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Instalacia

Nastavenie moznosti vyhladavania

Mézete nastavit moznosti pre presnejsie vyhladavanie.

1. Stlacte tlacidlo OPT+.
2. Nastavte moznosti vyhladavania.
> Sietové vyhladavanie: Aby ste prijimali
najnovsie informdacie o kanale, vyberte polozku
Zap..
> Kodované: Vsetky - FTA - CAS
> Typ kanalu: VSetky - TV - Radio
3. Vyberom polozky OK ulozte zmeny a opustite
ponuku.

Predvolené od vyroby

‘ MENU - Nastavenie - Instalacia - Predvolené od vyroby

1. Vyberte polozku Predvolené od vyroby.

2. Zobrazi sa roletova ponuka. Vyberte polozku
Ano.

3. Budete poziadany o zadanie hesla. Zadajte
heslo.

Poznamka: Predvolené heslo je 0000. Ak heslo
zabudnete, obratte sa na vasho
miestneho predajcu.

Varovanie: Uvedomte si, Ze ked vykonate
Vychodzie nastavenia, vietky
udaje, ako napriklad informédcie o nastaveni antény, zoznam kanalov a vietky pouzivatelom
nakonfigurované udaje budu odstranené. Po dokonceni vychodzieho nastavenia sa o par
sekund automaticky zobrazi sprievodca instalaciou.

. . GEERED
[ o ) Zapnutie/vypnutie 0 Vyber @ Potvrdit &35 Zadavanie Cisiel 0 az 9
60 ponuky




System

V polozke Systém si mozete prezerat informacie o systéme, detekcii signalu, karte Smartcard a ulozisku.
Sprava napajania je tiez dostupna v tejto Casti.

Poznamka: Stlacenim tlacidla MENU alebo EXIT opustite ponuku. Stlacenim tlacidla BACK sa vratite na
predchadzajucu obrazovku.

Systém info

‘ MENU - Nastavenie - Systém - Systém info

Zobrazia sa systémové informécie.

Detekcia signalu

‘ MENU - Nastavenie - Systém - Detekcia signalu

Mézete overit intenzitu a kvalitu signalu
vyhladanych kandlov.

Poznamka: Tato ponuka bude aktivovand pocas
nahravania.
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Systém

Sprava energie

‘ MENU - Nastavenie > Systém - Sprava energie

Nastavenie Uspory energie v pohotovostnom rezime

Spotrebu energie v pohotovostnom rezime
mébzete minimalizovat pod 0,5 W.

1. Vyberte polozku Uspora energie v
pohotovostnom rezime.

2. Vyberte polozku Zap., aby ste vypli niektoré
funkcie a minimalizovali spotrebu energie.

Nastavenie automatického vypnutia zdroja

Prijimac automaticky vstupi do pohotovostného
rezimu za Gcelom Uspory energie, ak do 3 hodin
nedodjde k ziadnej interakcii.

1. Vyberte polozku Automatické vypnutie zdroja.
2. Vyberte polozku Zap., aby pristroj automaticky vstupil do pohotovostného rezimu, ak do 3 hodin
nedodjde k ziadnej interakcii.

Poznamka: Sprava sa bude zobrazovat pred vstupenim do pohotovostného rezimu. Ak po dobu 30
sekund neurobite Ziadny vyber, prijima¢ automaticky vstuipi do pohotovostného rezimu.

Spolocné rozhranie

‘ MENU - Nastavenie —» Systém - Spolo¢né rozhranie

Zobrazuju sa informécie o spolo¢nom rozhrani.
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Aktualizacia softvéru IRDETO

‘ MENU - Nastavenie - Systém - Aktualizacia softvéru IRDETO

Softvér mdzete aktualizovat cez frekvenciu
vyhradent vyrobcom na tieto tcely.

Ked sa zisti novy softvér, vyberte polozku Ano, aby
ste hned spustili proces aktualizacie.

Pockajte, kym sa aktualizacia nedokonci. Ked'
dokoncujete aktualizaciu softvéru, vyrobok sa
automaticky vypne a znovu zapne.

Poznamka:

+  Ked'je k dispozicii novy softvér, aktivuje sa
polozka Aktualizacia softvéru IRDETO.

«  Aktualizacia softvéru moze trvat 5 az 10 minut.

»  Ostatné funkcie, ako napriklad pldnovanie programov, sa nezapnu, kym prebieha aktualizacia softvéru.

- Presvedcite sa, ze aktualizujte softvér, ked je sila a kvalita signalu vysoka. Ak je pocasie nepriaznivé a
sila a kvalita signdlu su nedostato¢né, vykonajte aktualizéciu softvéru neskor.

+  Vyrobok vykonava vyhladdvanie nového softvéru automaticky v pohotovostnom rezime. Ak je zisteny
novy softvér, mozete si vybrat bud jeho okamzité prevzatie, alebo prevzatie neskor, ked prepnete na
prevadzkovy rezim. Ak vyberiete polozku Nie, sprava sa znovu zobrazi pri nasledujicom zapnuti.

Vystraha:

«  Pocas aktualizicie softvéru davajte pozor, aby bol pristroj zapnuty a napajaci kdbel zapojeny. Ak pocas
aktualizacie softvéru dojde k vypnutiu, vyrobok sa moze tazko poskodit.

«  Pocas aktualizacie softvéru davajte pozor, aby ste nevytiahli signadlny kabel (kabel RF). Aktualizacia sa
méze prerusit a vyrobok nemusi fungovat.

Podmieneny pristup

‘ MENU - Nastavenie - Systém - Podmieneny pristup

Mozete si kontrolovat informacie o stave karty
Smart Card, stave sluzby SoftCell, stave zavadzaca
a komponentoch podmieneného pristupu.

. " CERERED
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Mailové spravy

‘ MENU - Nastavenie - Systém - Mailové spravy

Mézete prijimat maily zasielané vysielacou
spolo¢nostou.

Ked' pride novy mail, ikona mailu sa zobrazi
na obrazovke. Stla¢enim tlacidla OK zobrazite
podrobnosti.

Vynuteny oznamovaci mail bude zobrazovat
podrobnosti na obrazovke hned po doruceni,
dokonca aj vtedy, ked'sledujete program.

Uschova dat

‘ MENU - Nastavenie - Systém - Uschova dat

Maozete si overit velkost externého Ulozného zariadenia USB.

Poznamka: Tato funkcia je dostupna iba vtedy,
ked je externy pevny disk pripojeny k
vyrobku prostrednictvom portu USB. i
Uistite sa, Ze externy pevny disk je
pripojeny spravne.

1. Pre zobrazenie informacii o kazdom ulozZisku
vyberte ulozZisko.

2. Pre formatovanie Uloziska vyberte polozku
Format ukladania. Ak vyberiete polozku Ano,
budete vyzvany na zadanie hesla.

3. Pre priradenie vybraného pevného disku na
Ucely nahravania vyberte polozku Vyberte
pevny disk pre PVR. Vyberte polozku Ano a stla¢te tlacidlo OK pre potvrdenie. (Vypnuté v pripade
vyberu polozky HDD v ¢asti Ulozisko.)

Poznamka:
+  Predvolené heslo je 0000. Ak heslo zabudnete, obratte sa na vasho miestneho predajcu.
- Podporované funkcie v zavislosti od systému suborov USB

> ext3: Citanie, Kopirovanie (Digitalna TV/Radio, MP3, JPEG, XviD)

» FAT: Citanie, Kopirovanie (Digitalna TV/Radio, MP3, JPEG, XviD)

> NTFS: Citanie (MP3, JPEG, XviD)

. . GEERED
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Technické udaje

Tuner a kanal

Slovencina

Pocet tunerov

1

Vstupny konektor

F-Type, IEC 169-24, samica

Rozsah frekvencie

950 MHz az 2150 MHz

Uroven signalu

-25az-75dBmV

Vertikalne : +13,5V (+14,5 V pri vysokom napéti)

Vykon a polarizacia LNB Horizontalne : +18 V (+18,9 V pri vysokom napati)
Prad : Max. 500 mA, prepatova ochrana
Signal 22 KHz Frekvencia:22 + 2 KHz

Amplituda: 0.7 £ 0.2V

Ovladanie DiSEqC

Dekoédovanie zvuku/obrazu

Dekddovanie zvuku

Verzial.0, 1.2, USALS

MPEGT1 Layer-I/1I/1ll, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, MS WMA

Rezim zvuku

Samostatny/dualne mono/stereo/zdruzené stereo

Dekodovanie obrazu

MPEG2 (HP@HL), H.264 (HP@L4.1), WMV, Xvid

Format videa

4:3,16:9

Rozlisenie obrazu

1080i, 720p, 576p, 576i

Vstup/vystup pre audio/video
Video

Pamét typu Flash 32 MB
Paméat/RAM 256 MB
EEPROM 8 KB

TV-SCART, RCA, HDMI/HDCP

Zvuk

TV-SCART, Audio L/R, S/PDIF (digitalny audio vystup)
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Datovy vstup/vystup
L e e e
Napajanie
Vstupné napitie 90-250V striedavy prud, 50/60 Hz
Typ SMPS
Spotreba energie Max. 31 W (pohotovostny rezim: menej ako 0.5 W)

Oddelena vnutorna poistka.
Vstup by mal byt chraneny pred bleskami.

Fyzické vlastnosti

Ochrana

Rozmery ($/v/h) 280 mm X 45 mm x 200 mm
Hmotnost 1,3 kg
Prevadzkova teplota 0°Caz+45°C

Poznamka: Technické udaje podliehaju zmenam bez predchadzajiceho upozornenia.
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Bezpecnostné varovanie

Tento vyrobok bol vyrobeny tak, aby spliial medzindrodné bezpe¢nostné $tandardy. Pozorne si precitajte
nasledujlice bezpecnostné opatrenia.

Bezpecnostné pokyny a bezpecnostné opatrenia

1. SIETOVE NAPAJANIE
- Tento vyrobok pouzivajte iba pripojeny k takému typu sietového napajania, ktoré je oznac¢ené na oznacovacom
stitku. Ak si typom sietového napajania v domacnosti nie ste isti, obratte sa na miestneho dodavatela elektrickej
energie.
«  Pred vykonanim kazdého procesu udrzby alebo montaze odpojte vyrobok zo siete.

2. PRETAZENIE
- Nepretazujte sietovu zdsuvku, predizovaci kabel alebo adaptér, pretoze to moze spdsobit poziar alebo zasah
elektrickym pradom.

3. KVAPALINY
- Vyrobok nesmie byt vystaveny kvapalinam akéhokolvek druhu. Okrem toho by ste nemali klast Ziadne
predmety naplnené kvapalinami na pristroj.

4. CISTENIE
«  Pred cistenim odpojte vyrobok zo sietovej zasuvky.
« Na odstranenie prachu z pristroja pouzite mierne navlh¢enu tkaninu (bez rozpustadiel).

5. VETRANIE
- Otvory na hornej ¢asti vyrobku musite nechat odkryté, aby ste umoznili riadne prddenie vzduchu do pristroja.
«  Vyrobok nekladte na makké bytové doplinky alebo na koberce.
- Nekladte elektronické zariadenia na hornu stranu vyrobku.

6. PRISLUSENSTVO
- Nepouzivajte Ziadne neopodstatnené prislusenstvo, pretoze méze byt nebezpecné alebo méze spdsobit
poskodenie vyrobku.

7. BLESKY, BURKA ALEBO NEPOUZIVANIE
« Pocas burky alebo vtedy, ked nechéte vyrobok bez dozoru a nepouzivany po dlhsie ¢asové obdobie, odpojte
vyrobok zo sietovej zasuvky a odpojte anténu. Toto zabrani poskodeniu pristroja spdsobeného bleskom a
vykyvom napatia.
8. CUDZIE PREDMETY
« Cezotvory v pristroji nevkladajte ni¢ tam, kde by sa to mohlo dotknut bodov s nebezpec¢nym napatim alebo
poskodit suciastky.
9. VYMENA SUCIASTOK
- Ked'je potrebnd vymena suciastok, uistite sa, ze servisny technik pouziva ndhradné diely urcené vyrobcom
alebo také, ktoré maju rovnaké parametre ako pdvodna suciastka. Neschvalena vymena moze mat za nasledok
dalsie poskodenie pristroja.
10. PRIPOJENIE
[Satelit] PRIPOJENIE K LNB NA SATELITNOM TANIERI
« Pred pripajanim alebo odpdjanim kabla od satelitného taniera odpojte vyrobok zo siete. Ak to neurobite,
mozete poskodit LNB.
[Cable] PRIPOJENIE K SIGNALU KABLOVEJ TV
«  Komponenty vzdjomne prepojte skor, ako napdjacie kdble pripojite do sietovych zésuviek. Pred pripojenim
alebo odpojenim kablov vzdy vyrobok, TV a ostatné komponenty vypnite.
[Terestrialne] PRIPOJENIE K ANTENE
«  Pred pripajanim alebo odpajanim kabla z antény odpojte vyrobok zo siete. Ak to neurobite, mozete poskodit
anténu.
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11. PRIPOJENIE KTV

Pred pripajanim alebo odpajanim kabla od TV odpojte vyrobok zo siete. Ak to neurobite, mézete poskodit TV.

12. UZEMNENIE
[Satelit] Kdbel LNB musite uzemnit uzemrovacim systémom pre satelitny tanier.

13. UMIESTNENIE

Vyrobok umiestnite do interiéru, aby ste predisli jeho vystavovaniu bleskom, dazdu alebo sinku. Nedavajte ho
do blizkosti radiatora alebo regulatora tepla.

Odporucame vam vyrobok umiestnit do vzdialenosti aspor 10 cm od vsetkych spotrebicov citlivych na
elektromagnetické vplyvy, ako je napriklad TV alebo videorekordér.

Neblokujte otvory Ziadnym predmetom a nedavajte vyrobok na postel, pohovku, deku alebo iné podobné
povrchy.

Ak polozite vyrobok na regél alebo na kniznicu, zaistite dostatocnu ventilaciu a Ze sa riadite pokynmi vyrobcu
ohladom montéze.

Nekladte vyrobok na nestabilny vozik, stojan, trojnozku, konzolu alebo st6l, odkial m6ze spadnut. Padajuci
vyrobok moze spdsobit vazne poranenie dietata alebo dospelej osoby a vazne poskodenie spotrebica.

Varovanie

1. Aby ste sa vyhli poskodeniu napajacieho kabla alebo zastrcky;

N

w

Neupravujte, ani neprispdsobujte lubovolne napéjaci kabel alebo zastrcku.

Napdjaci kabel neohybajte, ani neskricajte.

Uistite sa, Ze napajaci kdbel odpdjate tak, Ze ho drzite za zastrcku.

Tepelné spotrebice drzte tak daleko od napajacieho kabla, ako je to len mozné, aby ste zabranili roztaveniu
vinylovej izolacie.

Sietova zastrcka by ako odpajacie zariadenie mala zostat pristupnd pre pouzivatela.

. Aby ste predisli zasahu elektrickym pridom;

Neotvarajte hlavnu cast.

Dovnutra vyrobku nevkladajte kovové, ani horlavé predmety.
Sietovej zastrcky sa nechytajte mokrymi rukami.

Pocas blyskania odpojte sietovy kédbel.

. Aby ste zabranili poskodeniu vyrobku;

Vlyrobok nepouzivajte, ked je pokazeny. Ak budete pokracovat v pouzivani pokazeného pristroja, mozete tym
zapricinit jeho védzne poskodenie. Ak je vyrobok pokazeny, urcite sa obratte na miestneho predajcu vyrobkov.
Do otvorov pre moduly alebo pre karty Smartcard nevkladajte kovové alebo cudzie predmety. Mézu spdsobit
poskodenie vyrobku a skratit jeho Zivotnost.

4. Predchadzanie moznosti poskodenia pevného disku (len PVR)
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Odstranovanie poruch

Skor, ako sa obratite na miestne servisné stredisko, pozorne si precitajte nizsie uvedené tipy. Ak problém
pretrvava po dokonceni nasledujiceho postupu, obratte sa na miestneho predajcu vyrobku alebo
servisné stredisko pre ziskanie dalsich pokynov.

1. Na prednom displeji sa nezobrazuje Ziadna sprava. (Vyrobok sa nezapne.)
- Skontrolujte hlavny sietovy kabel a uistite sa, ¢i je zapojeny do vhodnej sietovej zasuvky.
«  Skontrolujte, ¢i je sietové napajanie zapnuté.
« Pripojte sietovy kdbel do inej sietovej zasuvky.
- Skontrolujte, ¢i je sietovy vypinac na zadnej strane vyrobku zapnuty. (kde je to vhodné)
2. Ziadny obraz
- Uistite sa, Ze vyrobok je zapnuty a Ze je v prevadzkovom rezime. (Stlacte tlacidlo STANDBY).
- Uistite sa, Ze AV kabel je pevne pripojeny kTV.
- Uistite sa, Ze kdbel antény je spravne pripojeny k vyrobku.
- Uistite sa, Ze ste aktivovali vyhladavanie kanélov.
«  Skontrolujte Uroven jasu na TV.
- Skontrolujte, ¢i kandl momentalne vysiela. Obratte sa na vysielatela, aby ste sa uistili, ze kanal vysiela.
« Akje vyrobok v externom rezime vstupu stlacte tlacidlo SOURCE. (kde je to vhodné)
- Satelit: Uistite sa, Ze nastavenie antény v ponuke je spravne.

3. Nizka kvalita obrazu/zvuku
«+  Uistite sa, Ze v blizkosti vyrobku sa nenachadza Ziadny mobilny telefén, ani mikrovinna rdra.
« Napéjaci kdbel a kdbel RF drzte od seba bokom.

Poznamka: Ak je anténa pokrytd snehom alebo vtedy, ak je RF oslabené silnym dazdom, stav
zvuku a obrazu méze byt docasne slaby. Avsak, slaba kvalita zvuku a obrazu spésobena
poveternostnymi podmienkami nemoze byt akceptovana ako porucha vyrobku.

- [Satelit] Skontrolujte, i je zarovnanie taniera spravne.
- [Satelit] Vymente satelitny tanier za vacsi, pretoze tym zvysite Urovne prijimanych signalov.
- [Satelit] Vymerite LNB za model s nizSou hodnotou Sumu v pripadoch, ked je hodnota Sumu vysoka.
« [Satelit] Vymerite LNB za nové v pripadoch, ked'je poskodené alebo mimo prevadzky.
- [Satelit] Nainstalujte anténu na miesto bez prekazok.
. [Satelit] Skontrolujte Grovne signalu a upravte anténu, ak je droven prilis nizka. Uroven signalu moze byt
ovplyvnena poveternostnymi podmienkami.
- [Pozemné] Nastavte nasmerovanie antény, aby ste ziskali lepsi obraz.
- [Pozemné] Nastavte napdjanie antény v ponuke na polozku Zap., ak pouzivate aktivnu anténu na zlep3enie
prijmu.
(kde je to vhodné)
4. Ziadny alebo zly zvuk
- Skontrolujte, ¢i je AV kdbel pripojeny spravne.
«  Skontrolujte Urovne hlasitosti TV a vyrobku.
- Skontrolujte, ¢i vyrobok alebo TV nie je stiseny.
«  Skontrolujte typ zvuku alebo moznost zvukovej stopy. (kde je to vhodné)
5. Dialkové ovladanie nefunguje.
«Na ovladanie vyrobku by mal horny koniec dialkového ovladania smerovat priamo na prijimaciu ¢ast vyrobku.
« Vyberte a znovu vlozte batérie do dialkového ovladdania.
+  Vymerite batérie v dialkovom ovladani za nové.
- Dialkové ovladanie nastavte na rezim STB alebo PVR, ak pouzivate univerzélne dialkové ovladanie. (kde je to
vhodné)
6. Nedaju sa urobit rezervacie.
«  Skontrolujte, ¢i ziadne predchadzajuce rezervacie nie su v konflikte s novou rezervéciou.
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7.

8.

9.

Nie je uvedena ziadna informacia o hesle.
«  Povodné heslo je vzdy 0000.

Hladanie kanalov nefunguje.

- [Satelit]Uistite sa, Ze nastavenie antény v ponuke je spravne.

- [Kabel] Skontrolujte, ¢i je kabel pripojeny spravne.

- [Pozemné] Pouzite vhodnu anténu, ktord je schopna prijimat kanaly VHF alebo UHF pre vasu oblast.

Neda sa aktualizovat novy softvér.

+  Mobzete ziskat aktualizaciu. Ak vyrobok nezobrazi spravu vyzadujucu aktualizaciu, znamena to, ze softvér nie je k
dispozicii.

10. K6dované kanaly sa nedaju sledovat.

11.

- Skontrolujte, ¢&i mate prislusnu kartu Smartcard alebo modul Cl-Module. Vlozte znovu kartu Smartcard alebo
modul Cl-Module a uistite sa, Ze sa inicializuje spravne.

« Vponuke skontrolujte, ¢i vyrobok zistil kartu Smartcard alebo modul Cl-Module.

« V ponuke skontrolujte, ¢i mate platné a funkéné predplatné na kandly, ktoré chcete sledovat.

- Uistite sa, ze karta Smartcard alebo modul CI-Module nie je poskodeny.

Platené kanaly sa nedaju sledovat.

« V ponuke skontrolujte, ¢i mate platné a funkéné predplatné na kandly, ktoré chcete sledovat.

« Dalsie informécie ziskate u vasho sietového operatora.

12. Vyrobok vydava huciace zvuky.

« Hluk je spésobeny ventilatorom. Pevny disk funguje normalne. Tento druh hluku je nevyhnutny, ale zriedkavo sa
da spozorovat.

13. Programy sa nedaju nahravat. (iba PVR)

« Pevny disk je plny. Odstrante nezelané programy a vytvorte priestor pre nové nahravky.

«  Skontrolujte, ¢i pri nahravani nedochéadza ku konfliktu s inym kanalom. Zastavte aktualne nahravanie alebo
pockajte, kym sa nahravanie nedokonci.

- Skontrolujte, ¢i je vyrobok zapnuty, ked'sa za¢ne nahravanie.

14. Neda sa obsluhovat TSR (Nahravanie s ¢casovym posunom). (iba PVR)

« TSR nemusi byt pocas nahravania dostupné. Pockajte, kym sa nahravanie nedokonci.
- Odstrante nezelané programy a vytvorte priestor pre nové nahravky.

15. Neda sa prehravat. (iba PVR)

« Na prehravanie nahraného stiboru kédovaného kanalu pouzite kartu Smartcard. Toto nemusi fungovat, ak
uplynul dlhsi ¢as od posledného nahravania. Obrétte sa na distributora vyrobku.
«  Signal moze byt pocas nahravania slaby alebo je pevny disk prilis zaplneny.

16. Pocas nahravania sa kanaly nedaju prepinat. (iba PVR)
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Chybové hlasenie

Chybové hlasenie

Mozné priciny

Slovencina

Co robit

Satelitny tanier nesmeruje na satelit.

Upravte zarovnanie taniera.

Signal je prilis slaby.

Zvyste napatie LNB alebo pripojte

Ziadny alebo zly zosilnovac signélu.
signal Satelitny tanier je prilis maly Vymerite za vacsi tanier.
[Satelit] yranierjep v Y '
Problém s LNB. Vymerite LNB.
Nespravne nastavenie antény. Nastavte anténu spravne.
Kabel nie je pripojeny. UIS1."Ite sa, ze kabel je pripojeny
3: . spravne.
Ziadny alebo zly
5|g’jnal Kabel’moze byt poskodeny alebo Vymeiite kabel.
[Kébel] vadny.
Kanal nevysiela. Vymerite kabel.
_ Nastavte anténu. Skontrolujte kébel
Ziadny alebo zly z antény. Ak problém nedokazete
signal Anténa nie je spravne nasmerovana. odstranit, mozno budete musiet
[Pozemné] nechat anténu a instalaciu otestovat
odbornikovi.
Kandl ma signal, ale nie je ziadny zvuk Overte, ¢i kandl momentélne vysiela.
alebo obraz.
Kanal je Kanal bol vysielacou spolo¢nostou Skontrolujte, ¢i kandl momentélne

zakédovany alebo
nie je k dispozicii.

vymazany.

vysiela.

Kanal sluzi na vysielanie udajov.

Odstrante kanal zo zoznamu kanalov
a skontrolujte nové podrobnosti o
retranslatore.

Zvuk nie je Kanal ma signdl obrazu, ale nie je Stlacte tlacidlo zvuku, aby ste si overili,
dostupny. ziadny zvuk. ¢i ma kanal moznosti zvuku.
Bez pristupu Uistite sa, ze mate kanal predplateny.
Ak bol vyrobok po dlhsi ¢as vypnuty
Bez pristupu y P ypnuty

Bez opravnenia.

(pohotovostny rezim alebo vypnutie),
pockajte na autorizéciu. Moze to trvat
az 60 minut.

Nie je vlozena
Ziadna karta.

Nie je vloZzend karta Smartcard.

Vlozte kartu Smartcard.
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Chybové hlasenie

Mozné priciny

Co robit

Nespravna karta

Je vlozend nespravna karta Smartcard.

Vlozte spravnu kartu Smartcard.

Karta Smartcard nie je vloZzena spravne.

Vlyberte kartu Smartcard a znovu ju
vlozte.

Karta Smartcard je poskodena.

Obratte sa na predajcu kariet
Smartcard alebo vysielatela kanalu
ohladom vymeny karty Smartcard.

Modul CI-
Module nie je
nainstalovany.

Modul CI-Module nie je vlozeny.

Vlozte modul CI-Module.

Modul CI-Module nie je vlozeny
spravne.

Vyberte modul CI-Module a znovu ho
vloZte.

Modul ClI-Module nie je rozoznany.

Vlozte iny modul CI-Module, aby ste si
overili, Ze vas sucasny modul funguje.

Nespravny modul Cl-Module.

Vlozte spravny modul CI-Module.

Neplatny modul CI-
Module Modul CI-Module je poskodeny. Vymerite modul Cl-Module.
Kabel LNB je kratky. Vymerite kabel LNB.
Kabel antény je  Kabel LNB je vnutorne kratky. Vymefite LNB.
skratovany. . . - . i
[Satelit] Vo vstupnom porte LNB IN je vlozeny Odstrante cudzi predmet a obratte sa

cudzi predmet. Port moze byt
poskodeny.

na miestne servisné stredisko v pripade
vyskytu poskodenia.
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Slovnik

CVBS (Kompozitny video signal zakladného pasma)
Technoldgia na prenos video signédlov prostrednictvom kébla. Zmiesava dohromady signaly svietivosti
(jas) a chrominancie (farba).

DiSEqC (Ovladanie digitalneho satelitného pristroja)

Prijimac kompatibilny s funkciou A DiSEqC sa spolieha na prepinac, ktory detekuje zapinanie a vypinanie
22 kHz ténu, ktory rychlo pulzuje. Tymto spésobom méze Specialne navrhnuty prijimac ovladat viaceré
LNB pomocou prepinaca DiSEqC.

Dolby Digital

Systém kddovania, ktory digitdlne komprimuje az 5.1 rozdelenych kanélov zvuku (lavy predny, stredny,
pravy predny, lavy priestorovy, pravy priestorovy) do jedného prudu bitov. Sucastou je kanal s efektom
nizkej frekvencie (LFE), ktory poskytuje zvuk potrebny pre $pecialne efekty.

DVB (Digitalne vysielanie obrazu)
Suprava noriem, ktoré definuju digitalne vysielania pomocou satelitnych, kablovych alebo pozemnych
systémov.

EPG (Elektronicky sprievodca programami)

Elektronicky ekvivalent tlaceného prehladu televiznych programov. Je to aplikdcia pouzivana spolu

s digitdlnymi kablovymi prijimacmi a digitalnymi televiznymi prijima¢mi, ktora slUzi na usporiadanie
aktudlnych a buducich programov, ktoré su alebo budu dostupné na kazdom kanale, vratane kratkeho
popisu alebo komentaru pre kazdy program. Informacie poskytované funkciou EPG zasiela a aktualizuje
vysielatel kanalu.

FEC (Oprava buducej chyby)
Technika na kontrolu chyb pri prenose dat.

Frekvencia
Vlastnost signalu merand v cykloch za sekundu (=Hz).

FTA (volne Sirené)
Nekodovany vysielatel, ktory umozriuje zdkaznikom sledovat kanaly alebo sluzby bez zaplatenia
predplatného.

HDD (jednotka pevného disku)
Primarne tlozné médium pocitaca, ktoré je vyrobené z jednej alebo viacerych hlinikovych alebo sklenych
platni s povrchovou Upravou z feromagnetického materialu.

HDMI (Multimedialne rozhranie s vysokym rozliSenim)

Uplne digitalne zvukové/obrazové rozhranie, ktoré na jednom kabli podporuje $tandardny, rozsireny
obraz alebo obraz s vysokym rozlienim plus viackanélovy digitalny zvuk. Prenasa vsetky Standardy ATSC
HDTV a podporuje 8 - kandlovy digitélny zvuk.

Hi-Fi (neskresleny zvuk)

Charakteristicka vlastnost zvukovych zariadeni, ktoré dokazu prehravat vietky zvukové frekvencie, ktoré
¢lovek dokaze rozoznat, o je v rozpéti od 16 Hz do 20 kHz. Niekedy sa oznacuje na oznacenie zvukovych
zariadeni vysokej kvality, ako napriklad pri prehrdvacoch stereofénnych péasok.

LNB (nizkosumové blokovanie)

Zariadenie, ktoré je namontované na ramene, ktoré smeruje satelitny tanier, ktoré sa zameriava na
satelitné signaly. LNB konvertuje signaly prijimané zo satelitu na nizsiu frekvenciu a odosiela ich do
satelitného prijimaca cez koaxialny kabel.

NVOD (Blizkost obrazu na poziadanie)
Technolégia, ktorad zdkaznikom umoznuje sledovat zaciatok populdrnych programov alebo filmov
za kratky ¢as od momentu, kedy urobili vyber. Toto je mozné, ak vysielatel zasiela viacero kopii s
vystriedanymi ¢asmi spustenia.
0OSD (displej na obrazovke)
OSD zobrazuje zédkladné informacie, ktoré pouzivatelia nutne potrebuju na konfiguraciu monitora alebo
nastavenia TV. Informacie ODS mo6zu obsahovat jas, kontrast, ladenie, nastavenie spektra RGB a velkost a
polohu obrazovky.
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OTA (Sirené vzduchom)
Je to norma prenosu softvéru pre zariadenie cez vysielaci systém. Vyrobcovia si vyhradzuju pravo
rozhodnut o uvolneni softvéru svojich vyrobkov.

PID (Identifikator paketov)
Suprava ¢isel identifikujucich prady paketov, ktoré su obsiahnuté v jednom prude dat.

PIP (Obraz v obraze)
Funkcia, ktord vam umoznuje zobrazit dva rozli¢né TV kanaly (alebo TV vstupy) na jednej obrazovke.

Polarizacia
Smerovanie elektrickych a magnetickych poli signdlu. Satelity pouzivaju vertikalnu, aj horizontalnu
polarizaciu. Znamena to, ze frekvencia sa da pouzit dvakrat.

PVR (osobny videorekordér)
Videorekordér, ktory dokaze priamo nahravat a prehravat programy pomocou jednotky (jednotiek)
vstavaného pevného disku.

QPSK (Kvartérne vytvaranie kltcov posunu fazy)
Technika digitalnej moduldcie, v ktorej faza nosica méze mat jednu az Styri mozné hodnoty.

RF (radiova frekvencia)
Televizne signdly sa moduluju na signaly RF a potom sa demoduluju pomocou tunera vasej TV alebo STB.

Modulator RF

Umoznuje vam vysielat digitalne signaly prijimaca do vstupu RF (anténneho) televizora, ¢im vam
umoznuju pripojit prijimac k TV pomocou pripojenia SCART.

RGB (¢ervené - zelené - modré)

Technolégia na prenos video signélov prostrednictvom kébla. RGB je systém, ktory predstavuje cervené,
zelené a modré farby na TV alebo displeji monitora. Cervena, zelena a modra sa dajui kombinovat v
roznych proporciach, aby sa ziskala akakolvek farba.

RS-232C

Spojenie, ktoré vam umoznuje pripojit sa k pocitacu za ucelom aktualizacie softvéru prijimaca.

SCART

21 - kolikovy konektorovy Standard na spojenie dvoch kusov audio-vizualnych zariadeni, ako je napriklad
TV a videorekordér. Kazdé zariadenie, ktoré ma 21 - kolikovy samici konektor. Kdbel so sam¢im spojenim
na oboch koncoch sa pouziva na spojenie zariadeni.

Karta Smartcard

Karta s rozmermi kreditnej karty, ktorad obsahuje ¢ipovu pamat, ktord sa da aktualizovat. PouZiva sa na
pristup k platenym (kddovanym) TV kanalom alebo sluzbam, ked'sa vlozi do prislusného prijimaca.
S/PDIF (Format digitalneho rozhrania spolo¢nosti Sony/Philips)

Standardny format na prenos digitalnych zvukovych signalov. Umoznuje prenos digitdlneho zvuku medzi
dvoma zariadeniami bez akejkolvek konverzie na alebo z analégového, ktory by mohol zhorsit kvalitu
signalu.

S-Video (Super-Video)

Niekedy sa oznacuje ako Y/C video. Technolégia prenosu video signdlov cez kdbel. Je to prenos video
signalu, v ktorom sa signaly svietivosti (jas) a chrominancie (farba) prenadsaju samostatne, aby sa dosiahla
vynimoc¢na cistota obrazu.

Transpondér
Satelit je rozdeleny na ¢asti nazyvané transpondéry. Transpondér je jedna distribuc¢nd cast satelitu. Kazdy
transpondér sa da pouzivat na distribuciu niekolkych kanalov alebo sluzieb.

Funkcia Trick-Play

Pozastavenie, Pretacanie vpred/Pretacanie vzad, Spomalené prehrdvanie, Okamzité opakované
prehravanie, Preskocenie reklamy, Opakovanie A-B.

TSR (Nahravanie s casovym posunom)

Funkcia, ktord docasne nahréava aktualny program, aby podporila funkciu trick-play.

74



Priloha .

Zoznam kodov dialkového ovladania

Pozrite si ¢esku verziu Zoznam kodov dialkového ovladania, kde néjdete zoznam kédov kazdého vyrobcu.
(str. 75 az 105)

1. Pouzivanie univerzalneho dialkového ovladaca

1. Rezim (PVR, TV, DVD, AUDIO), ktory chcete nastavit, vyberte stlacenim prislusného tlacidla na dialkovom ovladaci.
Tlacidlo raz zablika.

2. Stlacte tlacidlo na 3 sekundy, kym nezostane svietit.

3. Zadajte 3-ciferny kod. Po kazdom zadani ¢isla tlacidlo zablika. Po zadani tretieho ¢isla tlacidlo zablika dvakrat.
4. Po zadani platného 3-ciferného kédu sa vyrobok vypne.

5. Stlacte tlacidlo OK a tlacidlo rezimu trikrat zablikd. Nastavenie je tymto ukoncéené.

6. Ak sa vyrobok nezapne, zopakujte postup od bodu 3 po bod 5.

Poznamka:

+  Ked po dobu jednej minuty nezadate ziaden kdd, rezim univerzalneho nastavenia sa prepne na normalny rezim.
«  Vyskusajte niekolko kédov nastavenia a vyberte ten, ktory zahima najviac funkcii.

Zoznam funkcii dialkového ovladania

Tlacidla na dialkovom ovladaci funguju podla popisu v nasledujiucom zozname.

Poznamka: V zavislosti od konkrétneho vyrobku niektoré tlacidla nemusia fungovat.
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INFORMACIE O SOFTVERI S OTVORENYM ZDROJOVYM KODOM

Vyrobky spolo¢nosti HUMAX vyuzivaju urcity softvér opera¢ného systému s otvorenym zdrojovym kédom
distribuovany na zaklade licencii GNU GENERAL PUBLIC LICENSE verzie 2 a GNU LESSER GENERAL LICENSE
verzie 2.1, a to v zneni formulovanom a publikovanom spolo¢nostou Free Software Foundation, Inc.

Nasledujuce zdrojové kédy softvéru GPL a LGPL pouzivaného v tomto vyrobku sa m6zu poskytovat,
pricom tato ponuka plati maximalne na obdobie troch rokov odo dna prevzatia softvéru alebo zakupenia
vyrobku, ktory takyto softvér obsahuje. Kontaktujte nas na adrese gnu@humaxdigital.com.

Softvér GPL
linux
busybox
avinfo
e2fsprogs

Tento balik pomocnych programov stiborového systému ext2 je dostupny podla znenia licencie GNU
Public License verzie 2, s vynimkou kniznic lib/ext2fs a lib/e2p, ktoré su dostupné podla znenia licencie
GNU Library General Public License verzie 2, kniznice lib/uuid, ktora je dostupna podla znenia licencie
typu BSD a kniznic lib/et a lib/ss, ktoré su dostupné podla znenia licencie typu MIT.

Softvér LGPL
uClibc
libexif
id3lib

Softvér licencie FreeType (FTL)

freetype
Casti tohto softvéru su chranené autorskymi pravami © <2007> The FreeType Project (www.freetype.
org). Vietky prava vyhradené.
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